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WHcTpykuumA no
aKcnnyataumm U MOHTaXy

[NnchdepeHumansHoe pene AaBneHIA BO3ayXa,
AbIMOBOTO ¥ OTXOAALLIErO ra30B, Tun, pene AnA
perynupoBaHUA U3OLITO4HOIO AaBNEHHA
LGW...A4, LGW...A4/2
[BoliHoe pene paBneHunA
LGW.../...Ad4

[mbar]

EN 1854

30 - 150 mbar
2,5- 50 mbar

1- 10 mbar
0,4—- 3 mbar

o @

Provozni a montazni
navod

Hlida¢ diferenéniho tlaku pro
vzduch, kourové a odpadni plyny,
Manostat tlaku pro plyn
LGW...A4, LGW...A4/2

Dvojity hlida¢ tlaku

LGW .../ ...A4

Makc. paboyee aasneHune
Max. provozni tlak

Maks. cisnienie robocze

Max. isletme basinci

Prnax. = 500 mbar (50 kPa)

Pene paBneHua/ Hlida¢ tlaku
/Czujnik cisnienia/ Presostat
Tvn/Typ/typ/Tip

LGW...A4, LGW...A4/2

cornacHo / podle / wg / gére

EN 1854

[dvana3soHbl perynuposaHusa
Rozsahy nastaveni

Zakresy nastawien

Ayar bélimleri

KoHTtakTt Ag / Ag kontakt
Styk srebrny /Ag kontak
~(AC) eff., min./mini 10 V,
~(AC) max. /maxi. 250 V
=(DC) min./mini. 12V,
=(DC) max. /maxi. 48 V
KoHTtakT Au / Au kontakt
Styk ztoty / Au kontak
=(DC) min./mini. 5V,
=(DC) max. /maxi. 24 V

HomuHanbHblit Tok /AJmenovity proud/Prad
znamionowy /Nominal kumanda cereyani
~(AC)10A

Tok BKo4YeHuA/Spinaci proud/
Prad taczeniowy/Kumanda cereyani
~(AC) eff., min./mini 20 mA,

~(AC) max./maxi. 6 Acos ¢ =1
~(AC) max./maxi. 3 A cos ¢ = 0,6
=(DC) min./mini. 20 mA

=(DC) max./maxi. 1 A

Instrukcja obstugi i
montazu

Czujnik ci$nienia dla powietrza,
spalin i gazéw odlotowych,
Czujnik nadci$nieniowy do gazu
LGW...A4, LGW...A4/2
Podwaéjny czujnik ci$nienia
LGW ... / ... A4
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EN 1854

DUNGS®

Combustion Controls

Kullanim ve Montaj
Kilavuzu

Hava, duman ve atik gazlar icin
fark basing presostati, Gaz icin
yliksek basing presostati
LGW...A4, LGW...A4/2

Cift presostat

LGW.../ ...A4

TemnepaTypa oKpyxatoLen cpeabl
Teplota okolf

Temperatura otoczenia

Gevre sicakligi

-15°C ... +70 °C

Temnepatypa pabouyer cpeabl
Teplota média

Temperatura czynnika

Akiskan sicakligi

-15°C ... +70 °C

Temnepatypa xpaHeHus
Teplota skladovani
Temperatura przechowywania
Depolama sicakligi

-30°C ... +80 °C

Bug sawmtbl/ Krytl

Rodzaj ochrony/ Koruma tiir(
LGW...A4

IP 54 cornacHo/ podle / wg / gore
IEC 529 (EN 60529)

LGW...A4/2

IP 65 cornacHo/ podle / wg / gore
IEC 529 (EN 60529)

HomuHanbHblit Tok /Jmenovity proud/Prad
znamionowy /Nominal kumanda cereyani
=(DC) 20 A

Tok BKno4eHuA/Spinaci proud/
Prad taczeniowy/Kumanda cereyani
=(DC) min./mini. 5 mA

=(DC) max./maxi. 20 A

MonoxceHune npu moHTa)ke / Poloha vestavéni / Potozenie zabudowy / Montaj pozisyonu

CTtaHaapTHOE NOMIOKEHUE NPU MOHTaXxe

Standardni poloha vestavéni
Standardowe polozenie zabudowy
Standart montaj pozisyonu

Mpyn MOHTaXeE B rOpU30HTANIbHOM MOMOXKEHUN perie AaBeHNA BKIII0YaeTCcA Npy BO3pacTaHum AasnieHna npubn. Ha 0,5 m6ap.

— Pri vodorovné montézi spina hlidac tlaku pfi o cca 0,5 mbar vySSim tlaku.
rzy zabudowie poziomej przelaczenie czujnika cisnienia nastepuje przy cisnieniu o ok. 0,5 mbar wyzszym.
§ P budowi i j k i jnika cisnieni tepu k. 0,5 mb %
Presostat yatay pozisyonda monte edildiginde yaklasik 0,5 mbar daha yiksek basing degerinde presostat devreye girer.
[pu MOHTaXe B ropM30HTANbHOM NOMOXEHNM HAA FONOBO penie AaBNEHNA BKIOYAETCA NPU CHUXEHUN AaBnerna npubn. Ha 0,5 mbap.
[ Pri vodorovné montézi obracené (hlavou dolll) spina hlidac tlaku pfi o cca 0,5 mbar nizsim tlaku.
(] Przy zabudowie poziomej odwroconej przetaczenie czujnika cisnienia nastepuje przy cisnieniu o ok. 0,5 mbar nizszym.
Presostat yatay ve ters (basustl) pozisyonda monte edildiginde yaklasik 0,5 mbar daha dusik basing degerinde presostat devreye girer.

|-|pI/I MOHTa)Xe B MPOMEXXYTOYHOM MOJSIOXKEeHUN pene OaBfIeHNA BKNO4YaeTCA NPy OTKNOHEHUN AaBneHuA OT 3a4aHHOro

3Ha4YeHnA Makcumym Ha = 0,5 mbap.

Pri montazi v sSikmé poloze spiné hlida¢ tlaku pfi tliaku odchylujicim se od pozadované hodnoty o max. = 0,5 mbar.
Przy zabudowie w potozeniu posrednim przetaczenie czujnika cisnienia nastepuje przy cisnieniu réznigcym sie od wartosci zadane;

0 maksymalnie = 0,5 mbar.

Presostat ara pozisyonda monte edildiginde ayarlanmis olan nominal degerden yaklasik + 0,5 mbar sapma durumunda

presostat devreye girer.




C6opouHble pa3mepbl / Montazni rozméry / Wymiary montazowe / Boyutlar [mm]
LGW...A4 LGW...A4/2
—

acro DIN EN 175 301-803
1 DIN EN 175 301-803

& DIN EN 175 301-803 i E@ % 2
icin @ 2,5 x 9 derinlik ©
<r| @
~ S |
52
/ @ Pesb6osan npobka G 1/4 ¢ ynnoTHUTENbHbIM KOMbLIOM
© anA nopaum  CoeavHerne AnA nopaqy Sroub uzavéru G 1/4 s tésnicim krouzkem
| ,qaanenm G1/4. nasnenA G1/8 [ Korek z gwintem G 1/4 z pierécieniem uszczelniajacym
el e Tlakovy Z Tlakowy piif /8 Yuvarlak contall kapak civatasi G 1/4
~| 2 Przylacze G1/4 Przylacze ciénieniowe G 1/8
© Basing baglantisi G 1/8
76 /
¥ 053,75 (LK 76) Pe3sb608aA npoGKa G NpAMBIM WwAliem 1,0
roub uzavéru s podéinou drazkou 1,0
. Korek z gwintem 2 rowkiem podiuznym 1,0
f:g;m;:;m:l Safpyéok @9, > @ P Diiz yarikli (1,0) Gapraz yarikl
M grovany @9 4 BuHTa M3x14
Z kr pomiarowy &9 Flpwom wmy 0,8 1 KpecToBbilit Wnwu o DIN 7962-Z2
O\Qum elemani entegreli @9 srouby s valcovou hlavou M3x14
& Podelna drazka 0,8 a kiizova drazka DIN 7962-Z2 o77 CoeavHeHve ,qnﬁ noaa4n
* Rl = 4 samogwintujgce $ruby z ibem walcowym M 3x14 < > naenenna G 1/8
17} Rowek podtuzny 0,8 i rowek krzyzowy wg DIN 7962-22 < 053,75 > ¥ 3
4 adet kendlhgmden dis agan silindirik civata M3x14 we G 1
Diiz yarik (0,8) ve capraz yarik (DIN 7962-Z2) > e ©4,2-0.2 Basing baglantisi G 1/8
x___ X @l O\,
=1 ? n = e |2
4X@42 [ X —
AnA 6onTos M4 o 1SO 1201, 4762 - \(0 s ) y
pro &rouby M4 IS0 1201, IS0 4762 XX N ® c D d
o dla $rub M4 ISO 1207, 4762 2 = 3 e
DUNGS M4 1SO 1201, 1SO 4762 normlu civatalar igin e 7
@) Made n Germany ’ ©)
o © 1L\ ¢/

M 20 x 1,5 nebo konektorova piipojka pro svorkovnici podie DIN EN 175 301-803
M 20 x 1.5 lub wiyczka podiaczeniowa do puszki przewodowej wg norm DIN EN 175 301-803 %‘;?ﬁ;igg:ﬁ"" noRasu assners G 1/4
M 20 x 1,5 veya gegmeli baglanti Hat kutusu DIN EN 175 301-803 icin Tlakovy pfipoj G 1/4

Plyn nebo vzduch

Przylacze cisnieniowe G 1/4

Gaz lub powietrze

Basing baglantis G 1/4

Gaz veya hava

M 20 x 1,5 Unn KOHTaKTHbIA BbIBOA ANA WTencenbHoi poseTku cornacHo DIN EN 175 301-803 % N

C6opouHble pa3mepbl / Montazni rozméry KomnnekT anA c6opku ABOWHOrO perie AaBfieHUA
Wymiary montazowe / Boyutlar [mm] Sada pro smontovani dvojitého hlidace tlaku
LGW.../...A4 Zestaw montazowy - podwdéjny czujnik cisnienia
Birlikte monte edilmis ikili presostat seti
o s viim Sostmanars 35, posbeny 1o ires 0 4762 LGW.../...Ad
Siuba 2 oem o riezcee sescioalnym Vi x 12 podobna do 150 4762 (He NpeaHa3HayaeTca AnA BapuaHTa /2)
Wectwrpatyian raika 3akazHon Ne (ne pro verzi /2)
Coenunenme ana nogaun SN e e e R o7 ar62 S ! Objednavaci ¢. (nie dla /_2-werS]!) ) B
i@i%?;“p‘iféqsm . Nr zamow. (/2 versiyonu igin degil)
Baaing baglant G 1/4 Rozstonan ppodes G114 Siparis Nr.
Sruba zamykajaca G 1/4
Kapak civatasi G 1/4 21 3 91 0

YnnoTHuTensHoe Konbuo 14,3x2,4
-krouzek & 14 3 24

Pie acy typu O-ring 14,3 x 2,4

O-Halkasi 14,3 X 2,4

sw 21

LLIeCTMrpaHHaﬁ raiika M5 1SO 10511
0511
U 10611

CoeaunHenve ana nofayu aasnequa G1/8
Tiakovy pfipoj G 1
Przylacze ciénieniowe G 1/8

Basing baglantisi G 1/

ViaMepuTenbHbiii NaTpy6oK,
VHTETPHPOBEHHLI O

erony &

O\gum eleman: eragreli Z;?OTHM!?T’HDE KOrbLo 14,3x2,4

BenTunALMOHHaR damywika G 1/8 O-Halkas! puO-ing 14,3 2,4
zatka /8
Korek od| rzajgoy G 1/8 civata
Hava alma tipas G 1/8
[Nm] Make. kpyTawme momeHTbl/ TpybonposoaHana apmatypa M 4 G1/4 KpyTAwwmii MOMEHT BMHTa KOXYXa 1,2 Nm
N max. kroutici momenty / pfislu$enstvi systému Kroutici moment Sroubu krytu
N Maks. momenty obrotowe/wyposazenie systemu 2,5 Nm 7 Nm Moment dokrecenia Sruby z tbem kotpakowym
max. Tork degerleri / Sistem aksesuari Kapak civatasi tork degeri

Wcnonb3yiTe cneumanbHble MHCTPYMEHTbI!
J Pouzivat vhodné naradi!
y Wykorzysta¢ odpowiednie narzedzia!
Uygun alet kullanin!

(a Chrome Steel % Made in Germany &3 )

@
o
]
Y3en 3anpewaerca MCNosb30BaTb u DN 6 8 ;
B KayecTBe pblyara. i i R 18 1/a B
Pristroj nesmi byt pouzivan P 5
jako paka. g %
Urzadzenia nie uzywaé w max. =
cha?akterze dzwigni. Mas. 25 35 [Nm]t<10s b
Cihaz kol olarak 1 8
kullanilmayacaktir. Wiax, =
T 15 20 [Nm]t=10s 2 .8
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Montaz
LGW...A4, LGW...A4/2

MoHTax
LGW...A4, LGW...A4/2

1. Hiida¢ tlaku se nasroubuje pfimo
na natrubek se vnéjSim zavitem R
1/4. Obrazek 1.

1. Pene gaBneHva npukpyynsaeTcA
MPAMO Ha NaTpyboK C BHELHeN
pe3bbon R 1/4. Puc. 1.

2. Po montazi provést zkousku
tésnosti a funkeni zkousku.

2. Mocne 3aBepLueHnA paboT Npon3BecTu
NPOBEPKY Ha repMETUYHOCTb 1
NpaBuUbHOCTb (hyHKLIMOHNPOBAHWA.

Mpu moHTaXke cneauTe,
4TOObI AETANU HE

Bubpuposanu! Puc. 2.

c Dbat na montaz bez
vibraci! Obrazek 2.

Montaz
LGW...A4, LGW...A4/2

1. Czujnik cinienia nalezy wkreci¢
bezposrednio na kréciec rurowy z
gwintem zewnetrznym R 1/4, rysunek 1.

2. Po zakonczeniu montazu
skontrolowac szczelnosce |
dziatanie!

c Zapewni¢ zabudowe gwarantujaca
wyeliminowanie drgan, rysunek 2!

Montaj
LGW...A4, LGW...A4/2

1. Presostat elemani direk olarak
R 1/4 dis vida disli boruya
baglanir.

2. Montajdan sonra sizdirmazlik
ve fonksiyon kontroltni yapin.

Montajin titresimsiz yapiimasina
dikkat edin! Sekil 2

MpumeHanTe
cneuunanbHy
YNNOTHUTESIbHYIO
nacry!

Pouzit vhodny
tésnici prostredek!
Zastosowaé
odpowiedni srodek
uszczelniajgcy!
Uygun conta malze-
mesi kullanin!




AnekTpuyeckoe coeguHeHue
Elektricky ptipoj
Podtaczenie elektryczne
Elektrik baglantisi

IEC 730-1 (VDE 0631 T1)

M20x 1,5

no 3anpocy
na dotaz

na zapytanie
istek lzerine

2 NO
com
3 | [1NC

NC

com

3asemneHune cornacHo
MECTHbBIM VHCTPYKLIMAM.
Uzemnéni podle mistnich
predpisu.
Uziemienie wykona¢ zgodnie z
lokalnymi przepisami.
Yerel yénetmeliklere gore
topraklama

[lnA noBbiweHnA
KOMMYTaLMOHHOM CNIOCOBHOCTY,
Npw 3HaYeHNy NOCTOAHHOTO TOKa
< 20 MA 1 24 B, pekomeHpyeTcA
npumeHeHve 3BeHa RC.

Ke zvyseni spinaciho vykonu
se u DC-pouzitl < 20 mA a 24
V doporucuje nasazeni RC-
clanku.

Dla podwyzszenia zdolnosci
przetaczania zalecane jest
wykorzystanie cztonu RC w
zastosowaniach DC (zasilanie
pradem stalym) < 20 mA i 24 V.

Kumanda kapasitesini yu-
kseltmek icin < 20 mA ve

24 V degerlerindeki DC
kullanimlarinda RC elemaninin
kullaniimasi tavsiye edilir.

MepeknioyatenbHana pyHKUMA
Spinaci funkce

Funkcja przetaczania
Kumanda fonksiyonu
LGW...A4, LGW...A4/2

Mpu Bo3pacTaloLem AaBneHun
1 NC otkpbiBaetca, 2 NO
3akpbiBaeTcA

Mpwu nagarowem AaBneHUm

1 NC 3akpbiBaetca, 2 NO
OTKpblBaeTcA

P¥i stoupajicim tlaku:
1 NC otvira, 2 NO zavira.
Pri klesajicim tlaku:

1 NC zavira, 2 NO otvira.

Przy rosngcym cisnieniu:
1 NC rozwiera, 2 NO zwiera.
Przy malejacym cisnieniu:

1 NC zwiera, 2 NO rozwiera.

Basing ylikselirken:

1 NC acar, 2 NO kapatir.
Basing duserken:

1 NC kapatir, 2 NO agar.

CoeauHeHure AnA noaaun AasneHnA
Tlakovy pfipoj

Przytacze cisnieniowe

Basing baglantisi

1 CoeauHeHve oA nogayv LaBneHua
G1/4 (+) anA rasa u Bo3gyxa

1 Tlakowy piipoj G 1/4 (+) pro plyn
a vzduch

1 Przylacze cisnieniowe G 1/4 (+)
dla gazu oraz powietrza

1 Basing baglantisi G 1/4 (+)
gaz ve hava igin

CemeiictBo 1+2+3

o | Skupina  1+2+3
Ges Gz | Rodzina 1+2+3
Familya 1+2+3

2 CoeaunHeHWe ananoaayy AasneHua

G1/8 (-) Tonbko AnA BO3ayxa

2 Tlakovy pripoj G 1/8 (-) pouze

pro vzduch

2 Przylgcze cisnieniowe G 1/8 (-)

tyko dla powietrza

2 Basing baglantisi G 1/8 (-)

yalniz hava igin

Bo3payx, AbIMOBOI U

S35 | oTxXoaAWMIA rasbl
s=555° | Vzduch, kourfové a

odpadni plyny

Powietrze, spaliny i gazy
odlotowe

Hava, duman ve atik
gazlar

& M/CD e Edition 02.10 * Nr. 228 913
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HacTtpoiika pene paBneHuna

C nomoLLbio cneumanbHoro
MHCTPYMeHTa, oTBepTKu Ne 3 nnn PZ
2, OTKpYTUTb BONTbI Ha KOXYXe, puc. 1.
Koxyx CHATb.

He umeetca abconioTHOIA

3aWUTbI OT NPUKOCHOBEHMA,
BO3MOXEH KOHTaKT C YacTAMM,
NpoBOAALMMM TOK!

Hactpoiika LGW...A4

Pene naBnexHna yctaHoBUTb

C NMOMOLLbIO PErynnpoBO4HOTO
Konecwuka co wkanon [] Ha
3a4aHHoe 3HayeHune, puc. 2
Cobntopatb ykasaHua
usrorosutenen ropenox!

Pene paBnennAa BknoyaeTcA

NPV NOBbIEHUN [aBNEHVA:
yCTaHOBKa MPOVN3BOAMTCA Ha NEBYIO
orpaHnymuTensHyto MmeTtky 1.

Pene naBsnenna Bkno4aeTcA npu
nafeHnn AaBneHvA: yCcTaHoBKa
NpPOM3BOAUTCA Ha NpaByto
orpaHn4uTenbHyo MeTKy (1.
Koxyx cHOBa yCTaHOBUTb Ha MECTO!

Nastaveni hlidac¢e tlaku

Kryt s vhodnym néaradim
odmontovat, Sroubovak ¢. 3 resp.
PZ 2, obrazek 1.

Kryt sgjmout.

Ochrana pired dotykem

neni zasadné zarucena,
kontakt s vodivymi ¢astmi
mozny!

Nastaveni LGW ...A4

Hlida¢ tlaku nastavit na

regulacnim kolecku se stupnici [J
na predepsanou pozadovanou
hodnotu tlaku, obréazek 2.

Dbat navodu vyrobce horaku!
Hlida¢ tlaku spina pri stoupajicim
tlaku: nastaveni na levou omezovact
linii 100.

Hlida¢ spina pfi klesajicim tlaku:

nastaveni na pravou omezujict linii [J{ .

Kryt opét nasadit!

Regulacja czujnika cisnienia
Zdemontowa¢ kofpak przy pomocy
odpowiedniego narzedzia; wykorzystac
wkretak nr 3 lub PZ 2, rysunek 1.
Zdja¢ kotpak.

Temas etme korumasi

daima saglanmamistir.
Gerilim tasiyan parcalara temas
etmesi mimkiinddir.

Regulacja LGW ... A4
Wyregulowa¢ czujnik cisnienia

przy pomocy pokretta ze skala []
nastawiajgc wymagang wartosé
zadang cidnienia, rysunek 2.
Przestrzegac¢ instrukcji
producenta palnika!

Czujnik cisnienia ulega przetaczeniu
przy rosngcym cisnieniu: nastawienie
na lewej linii granicznej 1.

Czujnik cisnienia ulega przelaczeniu
przy malejgcym cisnieniu: nastawienie
na prawej linii granicznej [11 .

Na powrot zatozy¢ kotpak!

Presostatin ayarlanmasi

Kapag! uygun bir alet ile demonte
edin. Tornavida No. 3 veya PZ 2,
Sekil 1

Kapag! ¢ikarin.

Temas etme korumasi

daima saglanmamistir.
Gerilim tasiyan parcalara temas
etmesi mimkiinddir.

Ayar LGW...A4

Skalali (kadranh) [] ayar dugmesi
ile presostati 6ngérilmis nominal
basing degerine ayarlayin, Sekil 2.
Bril6ér imalatgisinin
talimatlarina dikkat edin!
Presostat ylikselen basing
degerinde kapatir: Sol sinirlama
cizgisine 1[] ayarlayin. Presostat
disen basing degerinde agiyor:
Sag sinirlama cizgisine [}
ayarlayin. Koruma kapagini tekrar
takin.




3anacHble yacTu/ OcHacTka
Nahradni dily /prislusenstvi
Czesci zamienne/osprzet
Yedek parcalar/Aksesuar

3aka3Hou Ne
Objednavaci €islo
Nr zaméw.
Siparis Nr.

Pe3b6oBan npobka G1/4 ¢
YNNOTHUTESIbHBIM KOJbLIOM (5X)
Sroub uzavéru G 1/4 s tésnicim
krouzkem (5x)

Sruba zamykajaca G 1/4 z
pierscieniem uszczelniajacym (5x)
Kapak civatasi G 1/4

conta halkasi ile (5x)

230 396

3anacHble yacTtun /
KOMMNeKTyowme

Nahradni dily / pFisluSenstvi
Czesci zamienne / osprzet
Yedek parcalar / Aksesuarlar

Homep 3akasa
Objednavaci ¢islo
Nr katalogowy
Siparis numarasi

KpenexHblii yronok,
MeTanu4eckun

Uhelnikovy drzak, kov
Katownik mocujacy, metalowy
Sabitleme késebendi, metal

230288

KomnnekT: MpubopHaa Bunka G3,
3-nontocHas, ¢ 3a3eMneHnem
Sada: pristrojova zastrcka G3,
3polova + uzemnéni (E)

Zestaw: wtyczka urzadzenia G3,
3-bieg. + uziemienie

Set: Cihaz figi G3, 3 kutuplu + E
Tonbko/pouze/tylko/sadece
LGW...A4

219 659

Ha6op anAa moHTama tierowmx 230V 24V
namnMontazni sada - dout- |248239| |248 240
navkyZestaw montazowy

neonowkiKizdirma lambalari

montaj seti3eneHbii / zelena /

zielony / yesil

Ha6op anA MOHTama Tierowmx 230V 120V EYRY]
namnMontazni sada - dout- 231773 | |231772| 231774

navkyZestaw montazowy
neonoéwkiKizdirma lambalari
montaj setitKentein / Zluta /
206fty / san

Yrnoso#i pe3b60BoM# WITYyLIEP
G 1/4 Tonbko AnA Bo3ayxa
Uhlové Sroubeni

G 1/4 pouze pro vzduch
Kréciec kolankowy wkrecany
G 1/4 tylko dla powietrza
Acili vidalama ucu

G 1/4 sadece hava i¢cin

230279

Yrnoso#i pe3b60Bo# WITYLIEP
G 1/8 Tonbko AnA Bo3ayxa
Uhlové Sroubeni

G 1/8 pouze pro vzduch
Kréciec kolankowy wkrecany
G 1/8 tylko dla powietrza
Acil vidalama ucu

G 1/8 sadece hava i¢cin

230278

KomnnekT ana moHTaxa
ABOWHOrO pene faBreHuA

(He npepHasHa4aeTcA AnA
BapuaHTa /2)

Montazni sada dvojity hlida¢ tlaku
(ne pro verzi /2)

Zestaw montazowy podwdjnego
czujnika ci$nienia (nie dla
/2-wersji)

Montaj seti ¢ift presostat

(/2 versiyonu icin degil)

213910

W3meputenbHbii natpy6ok G 1/4
C YNIOTHUTENbHbIM KONbLOM (5X)
Méfici nastavec G 1/4 s tésnicim
krouzkem (5x)

Kréciec pomiarowy G 1/4 z
pierscieniem uszczelniajacym (5x)
Contali dlgme soketi G 1/4 (5x)

230 398

LtencenbHan po3eTka
Tpybonposoaa, 3-¢pasHanA+E,
cepasa, GDMW

Svorkovnice 3 pél. + E

Seda, GDMW

Puszka instalacyjna 3-bieg. +
E, szara, GDMW

Kablo prizi 3 kutup + E

210318
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Safety
first

O.K.
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MposoauTb paboTbl Ha pene
NaBrieHUA paspeluaeTca
TONbKO KBanu(uLUpoBaHHOMY
nepcoHany.

He ponyckaetca ctekaHue
KoOHfieHcaTa obpaTHO B y3en.
Mpu HU3KMX TemnepaTypax,
B pesynbTare obneaeHeHua,
BO3MOXHO HapyLueHue U
npekpatleHue pabotbl yana.

Mpu npoBefeHUN NPOBEPKM
Tpy6onpoBopaa Ha
repMeTMYHOCTb LIAPOBOIA
KpaH nepej pene AaBneHus
CcneayerT 3aKpyTUTb.

Mocne 3aBepueHua pa6ot

Ha perynaTope AaBneHuA
NpOBECTH NPOBEPKY Ha
FepPMETUYHOCTb U NPaBUALHOCTD
(hYHKLMOHMPOBAHMA.

3anpeluaeTcA npoBeaeHne
paboT, ecnu y3en HaxoauTcA
nopa AaBneHuem rasa

WNU HanpAXXeHUeM.
M36eraiTe OTKPbITOrO OFHA.
Cobniogainte UHCTPYKLIUK
rocyAapCTBEHHbIX BEJOMCTB.

Mpu HecobniogeHuU
yKasaHuii MOXeT ObITb
HaHeceH (hU3n4ecKuin unu
maTepuanbHbii yuep6.

Bo usbexxaHue c6oes
Unu BbIxoga U3 CTpos
YCTaHOBKU, NPOCUM
u3beratb B MOMeELLEHUU
paboTy ¢ CUTMKOHOBbIMU
macnamu 1 cpeacTBamu,
cofepXalumu netyume
CUJIMKOHOBbIE BellecTBa
(cunokcaHbl).

Bce ycTaHoBKW M napameTpbl
HaCTPOWKN OCYLIECTBNAKTCA
TONbKO B COOTBETCTBUM C py-
KOBOACTBOM 0 3KCnyaTaLum
npousBoauTena Kotna/ ropen-
Ku.

Prace na hlida¢i tlaku
sméji byt provadény
pouze odbornym
personalem.

Kondenzat nesmi
vniknout do pristroje.
P¥i teplotach pod
bodem mrazu je mozna
chybna funkce/vypadek
zplsobeny namrazou.

Zkouska tésnosti
potrubi: kulovy kohout
pred hlida¢em tlaku
zaviit.

Po ukon¢€eni praci na
hlidaci tlaku: provést
zkousku tésnosti a
funkéni zkousku.

Nikdy neprovadét prace
tehdy, kdyz je zatizeni pod
tlakem plynu nebo pod
napétim. Nepfriblizovat

se s otevienym ohném.
Dodrzovat mistni predpisy.

PFi nedodrzovani pokynt
jsou mozné nasledné
$kody na zdravi nebo
vécné Skody.

Zabranit vyskytu
silikonovych olejl a
prchavych silikonovych
slozek (siloxanti) v okoli.
Chybna funkce /
vypadek mozny.

Veskeré hodnoty a para-
metry musi byt nastave-
ny v souladu s provozni
pfiruékou vydanou vy-
robcem kotle/horaku.

DUNGS®

Combustion Controls

Prace w obrebie czujnika
ci$nienia moga by¢
wykonywane wytgcznie
przez fachowcow.

Nie dopusci¢ do wniknigcia
kondensatu do urzadzenia. W
minusowych temperaturach
moze to spowodowac
nieprawidtowe dziatanie/
uszkodzenie na skutek
zamarznigcia.

Kontrola szczelnosci
rurociggu: zamknaé zawor
kulowy lezacy przed
czujnikiem cisnienia.

Po zakonczeniu prac

w obrebie czujnika
ci$nienia nalezy
przeprowadzié¢ kontrole
szczelnosci i dziatania.

Nigdy nie podejmowac
czynnosci roboczych przy
utrzymaniu ci$nienia gazu lub
przy doprowadzeniu napigcia.
Unika¢ otwartych zrodet ognia.
Przestrzega¢ przepiséw bhp.

Nie przestrzeganie
wskazowek postepowania
moze by¢ przyczyna szkéd
osobowych i rzeczowych.

Unikaé w otoczeniu
olejow silikonowych

i lotnych sktadnikéw
silikonowych
(siloksanéw). Mozliwosé
nieprawidiowego
dziatania lub awarii.

Wszystkie ustawienia i
wartosci nastawcze na-
lezy realizowa¢ zgodnie z
instrukcja obstugi produ-
centa kotta / palnika.

Presostat linitesinde
yapilmasi gereken
islemler sadece yet-
Kili servis elemanlari
tarafindan yapiimalidir.

Kondanse suyun cihazin i¢ine
girmesini 6nleyiniz. Sicakligin
sifirin altina diismesi halinde,

bu su donabilir ve bu da hatali
isleve / cihazin galismamasina
sebep olabilir.

Boru hatlarinin
sizdirmazliginin kontrolii:
Presostat linitesinden
énceki yuvarlak (kiiresel)
vanay! kapatiniz.

Presostat tinitesindeki
calismalardan sonra:
Sizdirmazlik ve fonksiyon
kontrolii yapiniz.

Gaz basinci veya elektrik
gerilimi mevcutken katiyen
sistemde herhangi bir calisma
(bakim / onarim / degistirme
vs.) yapmayiniz. Acik ates
bulundurmayiniz. Kanuni
yoénetmeliklere uyunuz.

Verilen bilgi ve talimat-
lara uyulmazsa, can ve
mal kaybi veya hasar
s6z konusudur.

Cevrede silikon yaglari
ve ucucu silikon iceren
kisimlar (siloksanlar)
olmasi énlenmelidir.
Hatali fonksiyon /
bozulma olabilir.

Tim ayarlari ve ayar
parametrelerini kazan/
finn imalatgisinin isletme
kilavuzu ile uyumlu olarak
yapiniz.
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CornacHo aupekTieam 06
060pyLoBaHuK, paboTatoLLem nog
nasnenuem (PED), n aupexTuse
06 06LLei1 3HEPreTUYECKO
3DhEKTUBHOCTI COOPYXKEHMIA
(EPBD) Heobxoanma

perynApHas npoBepka
HarpeBaresibHbIX YCTAaHOBOK

C LieMb0 JONTOBPEMEHHOTO
noaaepkaHnA ux BbICOKON
NPON3BOANTENIBHOCTA U
CBeLleHNA K MUHUMYMY
3arpASHEHNA OKPYy>XaloLLen
cpenbl. Mo ucTeyeHum ux cpoka
cnyx6bl cneayet npou3BoauTL
3aMeHy KOMNOHEHTOB,
obecneyunsaroLmx
6esonacHocTb pabotbl. ATa
pekoMeHAauuA KacaeTcA
TONbKO HarpeBaTesbHbIX
YCTaHOBOK, @ He CNy4aeB
Tennosoi obpabotku. DUNGS
peKOMEHAYET 3amMeHy COrnacHo
RaHHbIM U3 crieaytolei
Tabnuupl:

Smeérnice pro tlakova
zafizeni (PED) a smérnice
o energetické naro¢nosti
budov (EPBD) pozaduji
pravidelnou prohlidku
topnych zafizeni kvdli
zajisténi dlouhodobého
vysokého stupné vyuZiti a
tim nizsi zatéze pro Zivotni
prostiedi.

Existuje nezbytnost
vymény komponent,
relevantnich pro
bezpecnost, po
dosazeni doby jejich
Zivotnosti. Toto
doporuceni plati pouze
pro topna zafizeni

a ne pro aplikace
termoprocesu. DUNGS
doporucuje vyménu
podle nasledujici
tabulky:

Dyrektywa w sprawie
urzadzen cisnieniowych
(PED) oraz dyrektywa
dotyczaca efektywnosci
energetycznej budynku
(EPBD) naktada obowigzek
regularnej kontroli
urzadzen grzewczych,

w celu zapewnienia ich
dtugotrwatego, wysokiego
stopnia wykorzystania i
jednoczesnie minimalnego
obcigzenia dla $rodowiska.
Po przekroczeniu okresu
uzytkowania istnieje
konieczno$¢ wymiany
elementow istotnych dla
bezpieczenstwa. Niniejsze
zalecenie obowigzuje tylko
dla urzadzen grzewczych,
a nie dla zastosowan
procesow termicznych.
DUNGS zaleca wymiane
zgodnie z nizej
przedstawiong tabela:

DUNGS®

Combustion Controls

Basingli cihaz yonetmeligi
(PED) ve binalarin toplam
enerji verimliligi ile ilgili
yonetmelik (EPBD),
kalorifer tesislerinin uzun
sure yuksek randimanla
galismasinin ve cevreye
muimkin oldugu kadar
az zarar vermesinin

saglanmasi igin muntazam

araliklarla denetlenmesini
gerekli kilmaktadir.
Giivenlik acisindan
6nemli parcalarin,
ongorilmis azami
kullanma siireleri sona
erince degistirilmesi
gereklidir. Bu éneri
sadece kalorifer
tesisleri icin gecerlidir,
termoproses
uygulamalari icin degil.
DUNGS, asagidaki
tabloya goére degitirme

islemi yapilmasini 6nerir:

KomnoHeHTbl, oTBevaowwme 3a 6e30nacHoOCTb CPOK CNY)XBbl Lukn EN
Komponenta, relevantni pro bezpeénost DUNGS pekomeHayeT nepekniodeHna | CraHgapt
Elementy istotne dla bezpieczenistwa Npou3BOAUTL 3aMeHy nocre: Spojovaci cykly | Norma
Giivenlik acisindan 6nemli parcalar ZIVOTNOST Cykle Norma
DUNGS doporuéuje vyménu po: taczeniowe Norm
OKRES UZYTKOWANIA Devreleme sikligi
DUNGS zaleca wymiane po:
AZAMI KULLANMA SURESI
DUNGS, asagidaki siireden sonra
degistirilmesini dneriyor:
Cuctembl uenbITaHmA K!:IanaHOB / Sys.temy zkpusem ventilu 250.000 EN 1643
Systemy kontroli zaworéw / Valf test sistemleri
Pene paBnenuna / Hlida¢ tlaku / Czujnik cisnieniowy / Presostat N/A EN 1854
~ _ 10 net/letech/lat/yil
YCTpoWCTBO ynpaBneHna nogayen TonnvMea ¢ 4eTEeKTOPOM MnameHn
Rizeni topeni s &idlem plamene
Ukt. zarzgdzania spalaniem i detektor zaniku ptomienia 250.000 EN 1854
Alev denetleyicili atesleme idarecisi
.. 10.000 h
é(; i?;i”';iﬂna'\:e:wvi' /n%JVUcilld/ITJelaTsne sici Kon-Bo yacos pa_60'rb| / Provozni hodiny
H aniku piomienia alev sezic Godziny pracy / Isletme saatleri
PerynaTtopsbl nasnexusa rasa / Regulatory tlaku plynu EN 88
Regulatory cisnienia gazu / Gaz basinci ayar cihazlari 15 net/letech/lat/yil N/A EN 12078
. . . 50.000 - 500.000
[a30BbIV kKNanaH 6e3 cucTembl UCMbITaHWMA KnanaHos™ / Plynovy
ventil bez systému zkouSeni ventilu* / Zawér gazowy bez systemu s sasonmocTu ot paswepa | EN 126
kontroli zaworu* / v zavislosti na velikosti EN 161
Valf test sistemsiz gaz valfi * zaleznie od wielkosci
boyutuna bagl
— 10 net/letech/lat/yil
Pene mvH. gaBnexuna rasa / Hlida¢ min. tlaku plynu
s o N/A IEN 1643
Czujnik minimalnego cisnienia gazu / Asg. gaz presostati
MpenoxpannTenex oTayxsaly knanaH / Bezpe¢nostni odfukovaci ventil N/A EN 88
Spustowy zawoér bezpieczenstwa / Guvenlik igin tahliye valfi EN 14382
CucTtema coepuHeHuA ra3a ¢ Bo3ayxom / Systémy smési plynového paliva a
. S . N/A EN 12067
vzduchu / Systemy zespolone gazowo-powietrzne / Gaz-Hava kombine sistemleri

* Tasbl cemeincTs |, Il, 111 / Rodiny plynd |, II, 1l
Rodzaje gazu |, Il, lll / Gaz sinifi |, I, 1l

N/A He npumMeHMMO / neni mozné pouzit
N/A brak mozliwosci zastosowania / kullanilamaz

®upma coxpaHAeT 3a coboil NpaBo Ha 3MEHEeHA, MPOBOAVMbIE B MPOLIECCe TEXHUYECKOrO COBEpLUEHCTBOBaHMA. / Zmény, které slouzi technickému pokroku, vyhrazeny. /

Zmiany podyktowane potrzebami postgpu technicznego zastrzezone. / Teknik gelisme ve gelistirme agisindan yararli olabilecek degisiklikler yapma hakki saklidir.
Karl Dungs GmbH & Co. KG

Karl Dungs GmbH & Co. KG
Siemensstr. 6-10

D-73660 Urbach, Germany
Telefon +49 (0)7181-804-0
Telefax +49 (0)7181-804-166

MouToBbIN agpec
Korespondenéni adresa
Adres korespondencyjny
Yazigma adresi

ApMuHUCTpaumA n
npon3BoOACTBO
Administrace a provoz
Adres zarzadu i zaktadu
idare ve isletme

Postfach 12 29

D-73602 Schorndorf
e-mail info@dungs.com
Internet www.dungs.com
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