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Техническое описание и инструкция по эксплуатации 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО, УТЕПЛЯЮЩЕГО ИЗДЕЛИЯ (ЧЕХЛА) К КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ, ЗАПОРНО-

РЕГУЛИ-РУЕМОЙ АРМАТУРЕ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ТРУБОПРОВОДАМ И ДР. ОБОРУДОВАНИЮ 
1. Назначение и область применения 

Теплоизоляционные, утепляющие изделия (чехлы) предназначены для поддержания определенного температурного режима во 
внутреннем объеме чехлов и используются совместно с обогревателями типа ОНП, ОША, Оур, а также могут использоваться с другими 
нагревательными элементами для местного обогрева различных замерзающих участков. 

Применяются в топливно-энергетических комплексах, нефтяной, газовой, химической и других отраслях промышленности. 

2. Общие данные 

При температуре окружающей среды -60 ° С  -  температура внутри чехла +15 ° С 
2.1. Подкладочная ткань из стекловолокна с нанесенным с двух сторон силиконовым покрытием A/ M 3200-2-SS. 

- толщина 0,40 
мм±10% 

- разрывная нагрузка (отрыв покрытия от 
основы) 

 

        основа 450 н/см 
        уток 440 н/см 
- класс точности Г1 
- группа воспламеняемости В1 
- дымообразующая способность Д1 
- токсичность продуктов горения Т1 

2.2. Наружная ткань A/ M 3025/9680 с металлизированной полиэфирной смолой 
 - 
толщина 

0,41мм 

- разрывная нагрузка (отрыв покрытия от основы)  
        основа 2 408 Н 
        уток 2 483 Н 
- устойчивость к стиранию более 1 500 

циклов 
- устойчивость к многократному изгибу более 5 000 

циклов 
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2.3. Утепляющая ткань – ТИП иглопробивное нетканое полотно с огнестойкой пропиткой 300г/м2 160 см. 
2.4.Ткань A/ M 3200-2-SS имеет Сертификат пожарной безопасности № ССПБ.GB.001.H00521 и Санитарно-эпидемиологическое  
2.5.заключение №77.01.03.830.П.053510.09.06.  

Ткань A/ M 3025/9680 имеет Сертификат пожарной безопасности № ССПБ.GB.УП001.В06050 и Санитарно-эпидемиологическое  
заключение №77.01.03.830.П.053508.09.06. 
2.5 Допускается материал заменитель 

   3. Технические характеристики 

Чехлы изготавливаются по размерам заказчика. Конструкция чехлов обеспечивает выполнение требований по удобству их монтажа и 
демонтажа при пусконаладочных, ремонтных и профилактических работах. 

 
  4.    Конструктивное исполнение 

Конструктивно чехлы выполнены из теплоизоляционной ткани (верх) и подкладочной ткани из стекловолокна с двухсторонним 
силиконовым покрытием, между которыми в качестве утепляющего материала располагается негорючее иглопробивное нетканое полотно 
(4-6 слоев). Разъемные соединения выполнены с использованием «липучек» и шнуров с затяжками. 

                                                                                         5.     Указания по безопасности 

Монтаж-демонтаж чехлов должен производиться при обесточенной сети и остывших нагревательных приборов. 

 

      6.   Эксплуатация и техническое обслуживание 

6.1 Перед монтажом чехлов внимательно осмотреть и проверить целостность ткани и швейных швов. 
6.2 Проверить наличие шнуров с затяжками, а также надежность сопряжения разъемных соединений на «липучках». 
6.3 Не прилагать чрезмерных усилий при монтаже и демонтаже чехлов во избежание порчи изделия. 

                                                                                         7.   Гарантии изготовителя 

Гарантийный срок эксплуатации в течение 12 месяцев со дня реализации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

k-avtomatika.ru



 
 
 
 

Утепляющие чехлы 
 
Утепляющие чехлы (термочехлы) предназначены для создания необходимого температурного режима работы, а так же 
для защиты от воздействия осадков и механических воздействий приборов КИПиА, электроотсекателей, задвижек, 
трубопроводов и др., смонтированных в неблагоприятных условиях. Применяются на объектах нефтехимического и 
нефтегазового комплекса. Чехлы изготавливаются из пожаробезопасной ткани и негорючих теплоизоляционных 
материалов. Чехлы применяются совместно с обогревателями или другими устройствами, обеспечивающих 
дополнительный обогрев приборов и автоматическое регулирование температурного режима во внутреннем объеме 
чехлов. Чехлы применяются совместно с взрывозащищенными обогревателями типа ОУР или др. 

При температуре окружающей среды -60 ° С  -  температура внутри чехла +15 ° С 
Особенности:   
 
● Возможность утепления и обогрева приборов в труднодоступных местах 
 
● Удобство монтажа и демонтажа при выполнении работ по ремонту и обслуживанию приборов 
 
● Утепление и обогрев технологического оборудования любой конфигурации  
 
Нашим предприятием изготавливаются термочехлы для приборов следующих производителей:    
 
Endress+Hauser                              Yokogawa 
Emerson\Rosemount                 Siemens 
Метран                                            KROHNE 
JUMO                                              VEGA 
Альбатрос  Aplisens 
Лимако                                      И многие другие 
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Применяются для теплоизоляции труб, газоотводов и т.д.   
                                                                                                            

 Подходит для температур:                                                           

 1 класс – до 600 С.                                                                                   
 2 класс – до 1000 С.                                                                
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Утепляющий пожаробезопасный чехол с взрывозащищенным электрообогревом 
Rosemount 3051 (Штуцерная конструкция) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Обогреватель взрывозащищенный ОУР-ПЛ-1,  60 Вт., 120х120 мм. 2 Ex m II T4 X 

2. Термостат взрывозащищенный для поддержания температуры (поставляется только в комплекте с обогревателем) 
3. Коробка взрывозащищенная для подключения обогревателя и др. сопутствующего оборудования (поставляется в комплекте с чехлом) 
4. Термочехол из пожаробезопасных тканей. 
5. Лента липучка 

2
4

1
5

3
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                       ВНИМАНИЕ!!! Окончательные размеры согласовываются при заказе.  

H=___________ 
A=___________ 
B=___________ 
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Утепляющий пожаробезопасный чехол с взрывозащищенным электрообогревом 
 модель: ТЕРМОЧЕХОЛ-ОУР-1-2 Ex m II T4 X- Emerson 2120-(ВК) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Обогреватель взрывозащищенный ОУР-ПЛ-1,  60 Вт., 120х120 мм. 2 Ex m II T4 X (крепится в кармане) 

2. Термостат взрывозащищенный для поддержания температуры (поставляется только в комплекте с обогревателем) 
3. Коробка взрывозащищенная для подключения обогревателя и др. сопутствующего оборудования (поставляется в комплекте с чехлом) 
4. Термочехол из пожаробезопасных тканей. 
5. Лента липучка 

3

2 1
5

43

Поддерживаемая температура в чехле от +10°С до +15°С при температуре окружающего воздуха -60°С 
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                       ВНИМАНИЕ!!! Окончательные размеры согласовываются при заказе.  

H=___________ 
A=___________ 
B=___________ 
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Утепляющий пожаробезопасный чехол с взрывозащищенным электрообогревом 
Emerson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Обогреватель взрывозащищенный ОУР-ПЛ-1,  60 Вт., 120х120 мм. 2 Ex m II T4 X 

2. Термостат взрывозащищенный для поддержания температуры (поставляется только в комплекте с обогревателем) 
3. Коробка взрывозащищенная для подключения обогревателя и др. сопутствующего оборудования (поставляется в комплекте с чехлом) 
4. Термочехол из пожаробезопасных тканей. 
5. Лента липучка 

3

5 1
2

4

3
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                       ВНИМАНИЕ!!! Окончательные размеры согласовываются при заказе.  

H=___________ 
A=___________ 
B=___________ 
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Утепляющий пожаробезопасный чехол с взрывозащищенным электрообогревом 
 МЕТРАН-55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Обогреватель взрывозащищенный ОУР-1,  75  Вт., 120х120 мм. 2 Ex m II T4 X (крепится в кармане) 

2. Термостат взрывозащищенный для поддержания температуры (поставляется только в комплекте с обогревателем) 
3. Коробка взрывозащищенная для подключения обогревателя и др. сопутствующего оборудования (поставляется в комплекте с чехлом) 
4. Термочехол из пожаробезопасных тканей. 
5. Лента липучка 

3

2 1
5

43
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                       ВНИМАНИЕ!!! Окончательные размеры согласовываются при заказе.  

H=___________ 
A=___________ 
B=___________ 
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Утепляющий пожаробезопасный чехол с взрывозащищенным электрообогревом 
Promag 50W  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Обогреватель взрывозащищенный ОУР-ПЛ-1,  60 Вт., 120х120 мм. 2 Ex m II T4 X 

2. Термостат взрывозащищенный для поддержания температуры (поставляется только в комплекте с обогревателем) 
3. Коробка взрывозащищенная для подключения обогревателя и др. сопутствующего оборудования (поставляется в комплекте с чехлом) 
4. Термочехол из пожаробезопасных тканей. 
5. Лента липучка 

3

2
4

1
5

3
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                       ВНИМАНИЕ!!! Окончательные размеры согласовываются при заказе.  

H=___________ 
A=___________ 
B=___________ 
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Утепляющий пожаробезопасный чехол с взрывозащищенным электрообогревом 
 САПФИР-22ДУ, САПФИР-22МП-ДУ 

 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Обогреватель взрывозащищенный ОУР-1,  75 Вт., 2 Ex m II T4 X (крепится на прибор) 
2. Коробка взрывозащищенная для подключения обогревателя и др. сопутствующего оборудования (поставляется в комплекте с чехлом) 
3. Термочехол из пожаробезопасных тканей. 
4. Лента липучка 

3

4
2 3
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                       ВНИМАНИЕ!!! Окончательные размеры согласовываются при заказе.  

H=___________  H2_________ 
A=___________  A2_________ 
B=___________   

k-avtomatika.ru


	Чехлыыыыы
	Утепляющий пожаробезобасный чехол с взрывозащищенным электрообогревом
	emerson 2120
	emerson 24в
	метран 55
	промаг
	сапфир 22 ду



