
Заменяемость датчиков-реле давления ДЕМ102 датчиками-реле давления ДДМ-102

Полное обозначение
ДЕМ102

Направление
зоны возврата

Пределы
уставок

Зона
возврата

Способ электрического
подсоединения

Полное обозначение
ДДМ-102*

ДЕМ102-1-01-1 В сторону
повышения

от минус 0,07
до 0,32 МПа

Регулируемая
Сальниковый ввод ДДМ-102-03-1-↑уставка**

ДЕМ102-1-01-2 Соединитель ШР20 ДДМ-102-03-2-↑уставка**

ДЕМ102-2-01-1 В сторону
понижения

от минус 0,03
до 0,32 МПа

Нерегулируемая
Сальниковый ввод ДДМ-102-03-1-↓уставка**

ДЕМ102-2-01-2 Соединитель ШР20 ДДМ-102-03-2-↓уставка**

ДЕМ102-1-02-1 В сторону
повышения от 0,1

до 1 МПа

Регулируемая
Сальниковый ввод ДДМ-102-04-1-↑уставка**

ДЕМ102-1-02-2 Соединитель ШР20 ДДМ-102-04-2-↑уставка**

ДЕМ102-2-02-1 В сторону
понижения

Нерегулируемая
Сальниковый ввод ДДМ-102-04-1-↓уставка**

ДЕМ102-2-02-2 Соединитель ШР20 ДДМ-102-04-2-↓уставка**

ДЕМ102-1-04-1 В сторону
повышения

от минус 0,09
до 0,25 МПа

Регулируемая
Сальниковый ввод ДДМ-102-03-1-↑уставка**

ДЕМ102-1-04-2 Соединитель ШР20 ДДМ-102-03-2-↑уставка**

ДЕМ102-1-05-1 В сторону
повышения от 0,7

до 3,0 МПа

Регулируемая
Сальниковый ввод ДДМ-102-05-1-↑уставка**

ДЕМ102-1-05-2 Соединитель ШР20 ДДМ-102-05-2-↑уставка**

ДЕМ102-2-05-1 В сторону
понижения

Нерегулируемая
Сальниковый ввод ДДМ-102-05-1-↓уставка**

ДЕМ102-2-05-2 Соединитель ШР20 ДДМ-102-05-2-↓уставка**

ДЕМ102-1-06-1 В сторону
повышения

от 2
до 6 МПа

Регулируемая
Сальниковый ввод ДДМ-102-06-1-↑уставка**

ДЕМ102-1-06-2 Соединитель ШР20 ДДМ-102-06-2-↑уставка**

* — Модельный ряд ДДМ-102 значительно шире и не ограничивается представленными в таблице модификациями.

** — в случае отсутствия заказа на уставку, приборы поставляются настроенными на:
ДДМ-102-03 — 0,1 МПа ± 0,12 Мпа; ДДМ-102-04 — 0,75 МПа ± 0,15 МПа;
ДДМ-102-05 — 1,5 МПа ± 0,25 Мпа; ДДМ-102-06 — 3 МПа ± 0,25 МПа.
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