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Клапан автоматической балансировки с заменяемыми картриджами

FlowCon A, AB, ABV

Технические характеристики

Номинальное давление рабочей среды:  2500 кПа
Номинальная температура рабочей среды: -20°C до +120°C
Среда:   вода, этиленгликоль
Материал:
- Картридж:   Композитные картриджи: РОМ
    Картриджи E-JUST: PSU 
- Мембрана:   EPDM или NBR, в зависимости от типа
- Корпус:   Кованная латунь ASTM
- Уплотнительные кольца:   EPDM
Резьбовые соединения:   Внутренняя резьба по стандартам ISO
Ниппели:   1/4” ISO
Номинальный расход:   0.0081-1.43 л/сек (стандартный композитный картридж)
    0.0278-4.48 л/сек (картридж E-JUST)
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РАЗМЕРЫ И ВЕС (НОМИНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ) (в мм, если не указано иное)

Размер 
клапана

Размер 
картриджа L H1 H2 H3 Вес

(кг.)
Kv1

(м3/час)

15

20

82

66 31 78

0.51

2.620 94 0.56

25 102 0.62

25
40 128 83 47 99

2.00
12.5

32 1.80

40
50 169 - 54.5 117

4.00
23.0

50 3.50

Примечание 1: Для корпуса клапана.

FlowCon AB
с композитным картриджем

H1

H2

L

FlowCon AB
с E-JUST картриджем

H3

H2

L

Размер 
клапана

Размер 
картриджа L H1 H2 H3 Вес

(кг.)
Kv1

(м3/час)

15

20
80

31 50 80

0.58

2.620 0.53

25 91 0.56

Примечание 1: Для корпуса клапана.

H2

H1

L

FlowCon A с композитным картриджем

РАЗМЕРЫ И ВЕС (НОМИНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ) (в мм, если не указано иное)

FlowCon A с картриджем E-JUST

H3

H1

L

Номер 
модели

Размер 
клапана

Размер 
картриджа L H1 H2 H3

Резьбовые соединения C1
Вес (кг.)

(без резьб. 
соединения)

Kv2

(м3/час)Внутренняя 
резьба ISO 

Наружная 
резьба ISO Сварка

ABV1

15

20 122 66 33 78

22 25 20

0.8 2.620 22 25 20

25 N/A 39 22

ABV2

25

40 162 75 42 99

35 40 34

2.5 12.532 33 40 37

40 33 42 N/A

Примечание 1: Длину резьбового соединения необходимо прибавить к длине корпуса.
Примечание 2: Для корпуса клапана.

РАЗМЕРЫ И ВЕС (НОМИНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ) (в мм, если не указано иное)

FlowCon ABV с композитным картриджем

H1

H2

LC C

FlowCon ABV с картриджем E-JUST

H3

H2

LC C
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A/AB DN15/20/25 
ABV DN15/20/25

AB DN25/32 
ABV DN25/32/40 AB DN40/50

Статическое давление (кПа) 2500
Диапазон температуры
(среда/атмосфера) (0C) -20 до +120 / 0 до +50

Диапазон перепада давления ПРИМЕЧАНИЕ: Для расчёта напора насоса необходимо добавить минимальное значение перепада давления на самом удаленном 
клапане к сопротивлению системы.

Клапан (Значение Kv) 2.6 (м3/ч) 12.5 (м3/ч) 26.1

Стальной картридж SS F3601xx F3602xx F3604xx F3608xx F3611xx F3612xx F3614xx F3618xx

Нет данных
Размер картриджа (мм) 20 20 20 20 40 40 40 40
Перепад рабочего
давления  (кПа) 10-95 22-210 40-390 90-880 10-95 22-210 40-390 90-880

Расход (л/сек) 0.0210-0.315 0.0347-0.505 0.0473-0.631 0.0694-1.01 0.189-0.925 0.284-1.39 0.379-1.85 0.568-2.78

Стандартный композитный
картридж 

ABV1.Y.x
серый/красный/синий/-

черный/зеленый

ABV1.G.x
серый/красный/синий/-

черный/зеленый

ABV2.X.x
красный/белый

ABV2.C.x
красный/белый

ABV2.D.x
красный/белый

Нет данныхРазмер картриджа (мм) 20 20 40 40 40
Перепад рабочего
давления  (кПа) 15-130 30-400 15-130 22-300 30-410

Расход (л/сек) 0.0081-0.273 0.0117-0.408 0.17-0.85 0.23-1.21 0.27-1.43

Картридж E-JUST E-JUST1.Y.x
черный/зеленый

E-JUST1.Y.R
красный

E-JUST1.G.R
красный

E-JUST1.G.x
черный/зеленый

E-JUST2.Y.G
зеленый

E-JUST3.G.B
черный

Размер картриджа (мм) 20 20 20 20 40 50

Перепад рабочего (кПа) 17-210 17-200 30-400 35-400 17-400 20-400

Расход (л/сек) 0.0278-0.169 0.0767-0.229 0.113-0.352 0.0383-0.249 0.149-1.62 0.883-4.48

Технические характеристики
Для получения дополнительной информации и выбора комплектующих смотрите технические примечания 
FlowCon и каталог картриджей FlowCon.

20 мм  ·  3/4”  ·  E-JUST  ·  Белая защелка

Номинальное давление, ∆Р: 17-210 кПа

Номер модели E-JUST1.Y.B E-JUST1.Y.G

Н
о
м

и
н
а
л
ьн

ы
й
 р

а
сх

од

л/час
Черный Зеленый

Настройка Настройка

326 3.9
327 2.5
334 4.0
338 2.6
342 4.1
349 2.7
350 4.2
357 4.3
360 2.8
365 4.4
372 2.9
373 4.5
381 4.6
383 3.0
389 4.7
394 3.1
396 4.8
404 4.9
406 3.2
412 5.0
417 3.3
428 3.4
440 3.5
451 3.6
462 3.7
473 3.8
485 3.9
496 4.0
507 4.1
519 4.2
530 4.3
541 4.4
553 4.5
564 4.6
575 4.7
586 4.8
598 4.9
609 5.0

Наибольшее значение: ±5% от контролируемого расхода 
или ±2% от максимального расхода.

20 мм  ·  3/4”  ·  E-JUST  ·  Белая защелка

Номинальное давление, ∆Р: 17-210 кПа

Номер модели E-JUST1.Y.B E-JUST1.Y.G

Н
о
м

и
н
а
л
ьн

ы
й
 р

а
сх

од

л/час
Черный Зеленый

Настройка Настройка

100 1.0
108 1.1
116 1.2
123 1.3
131 1.4
139 1.5
147 1.6
155 1.7
157 1.0
162 1.8
168 1.1
170 1.9
178 2.0
180 1.2
186 2.1
191 1.3
194 2.2
201 2.3
202 1.4
209 2.4
214 1.5
217 2.5
225 2.6 1.6
233 2.7
236 1.7
240 2.8
247 1.8
248 2.9
256 3.0
259 1.9
264 3.1
270 2.0
272 3.2
279 3.3
281 2.1
287 3.4
293 2.2
295 3.5
303 3.6
304 2.3
311 3.7
315 2.4
318 3.8

Продолжение на следующей колонке...

ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДА - КАРТРИДЖ E-JUST - ДЛЯ КЛАПАНОВ DN15-DN25 (ПРИМЕР)
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КОМПОЗИТНЫЕ КРАТРИДЖИ 20 ММ (3/4’’) ДЛЯ КЛАПАНОВ DN15-DN25

Точность: наибольшее ±10% регулируемого расхода,
или 20 л/час.

20mm • 3/4” • копозитный картридж • Тип G

Перепад рабочего давления ∆P: 40-400 кПа (30-400 кПа)*

Номер модели ABV1.G.Y ABV1.G.R ABV1.G.U ABV1.G.B ABV1.G.G

Н
о
м

и
н
а
л
ьн

ы
й
 р

а
сх

од

л/час Серый* Красный Синий Черный Зеленый

42.1 1

68.0 2

88.9 3

117 4

170 5

190 6

203 3

215 3

230 7

250 8

281 4

327 4

345 4

493 5

529 1

581 6

624 7

652 5

653 8

670 2

755 3

779
6

785 7

792 8

853 5

869 4

957 6

968 7

998 8

1320 5

1330 6

1410 7

1470 8

20 мм • 3/4” • композитный картридж • тип Y

Перепад рабочего давления ∆P: 20-130 кПа (15-130 кПа)*

Номер модели ABV1.Y.Y ABV1.Y.R ABV1.Y.U ABV1.Y.B ABV1.Y.G

Н
о
м

и
н
а
л
ьн

ы
й
 р

а
сх

од

л/час Серый* Красный Синий Черный Зеленый

29.2 1

47.9 2

63.0 3

79.9 4

112 5

127 6

138 7

155 8

162 3

207 4

223 4

241 4

332 5

352 1

378 6

409 7

415 5

426 2

430 8

489 3

492 6

498 4

524 7

526 8

557 5

635 6

647 7

695 8

830 5

854 6

909 7

984 8

Точность: наибольшее ±10% регулируемого расхода, или 20 
л/час.
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КОМПОЗИТНЫЙ КАРТРИДЖ 40 ММ (1 1/2’’) ДЛЯ КЛАПАНА DN25-DN40

40 мм • 1 1/2” 
композитный картридж • Тип X

40 мм • 1 1/2”
композитный картридж • Тип C

40 мм • 1 1/2” 
композитный картридж • Тип D

Перепад рабочего давления ∆P: 15-130 кПа Перепад рабочего давления ∆P: 22-300 кПа Перепад рабочего давления ∆P: 30-410 кПа

Номер модели ABV2.X.W ABV2.X.R Номер модели ABV2.C.W ABV2.C.R Номер модели ABV2.D.W ABV2.D.R

Н
ом

ин
ал

ьн
ы

й 
ра

сх
од

л/час Белый Красный л/час Белый Красный л/час Белый Красный

612 1 828 1 972 1

828 2 1120 2 1300 2

936 1 1370 1 1580 1

1190 3 1510 3 1870 3

1370 4 1690 4 2090 4

1400 2 1800 2 2160 2

1730 5 3 2160 5 2660 5

1940 6 2300 3 2740 3

2230 7 2450 6 2990 6

2270 4 2810 7 3350 7

2380 8 2990 4 3560 8 4

2410 5 3020 8 3850 5

2740 6 3240 5 4610 6

3060 7 3850 6 5000 7

4210 7 5150 8

4360 8

Точность: наибольшее ±10% регулируемого расхода, или 20 л/час.
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Динамический Самобалансировочный
Контрольный клапан

FlowCon UniQ™ 15-20 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Статическое давление: 2500 кПа / 360 фунт/кв.
Номинальная температура окр. среды:  +1°C до +50°C / +34°F до +122°F
Номинальная температура среды1: -20°C до +100°C / -4°F до +212°F
Материал: 
- Пластиковые компоненты (внутренние): Армированный стекловолокном полифинил-сульфид (PSU/PPS/POM).
- Металические компоненты (внутренние): Нержавеющая сталь
- О-уплотнительное кольцо и : EPDM -Тройной этиленпропиленовый каучук
- Корпус: Кованная латунь ASTM CuZn40Pb2
Максимальное давление 
в закрытом положении: 200 кПаР / 29 фунт/кв. дюйм
Максимальная рабочая ∆P: 200 кПаР / 29 фунт/кв. дюйм
Протечка при переводе клапана
в закрытое положение: ANSI / FCI 70-2 2006 / IEC 60534-4 - Класс IV
Номинальный расход: 0.0056-0.2086 л/сек / 0.089-3.305 галл/мин
Резьбовые соединения: Фиксированная внутренняя резьба Ду15/20ISO
   20 мм наружная резьба подходит для Ду15 EuroCone 
   в соответствии с  EN215, приложение А
   Многофункциональные соединительные элементы

Примечание 1: Указанная номинальная температура определяется при отсутствии внешней конденсации.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (...продолжение)
Приводы FlowCon:

Примечание 5: Гарантия FlowCon считается недействительной в случае применения приводов, не рекомендованных компанией FlowCon International.

Привод FlowCon5 FN.0.2 FN.0.3 FN.0.4 FN.1.2 FN.0.4

Напряжение сети
24В

переменного/постоянного 
тока ±10%, 50/60 Гц

110/230В 
 переменного 

тока ±10%, 50/60 Гц

24В 
переменного/постоянного 

тока ±10%, 50/60 Гц

24В 
переменного/постоянного 

тока ±10%, 50/60 Гц

24В 
переменного/постоянного 

тока ±10%, 50/60 Гц

Тип Электрический, Двунаправленный синхронный двигатель

Потребляемая 
мощность 5ВА 5ВА 5ВА 6ВА, 10ВА

при пиковом режиме
6ВА, 10ВА

при пиковом режиме

Контрольный сигнал
Аналоговый 

(0)2-10В постоянного
тока

Цифровой
(2-позиционный/3-х поз.

с плавающей точкой)

Цифровой
(2-позиционный/3-х поз.

с плавающей точкой)

Аналоговый 
(0)2-10В постоянного

тока

Цифровой 
(2-позиционный/3-х поз.

с плавающей точкой)

Обратный сигнал Да, (0)2-10В
постоянного тока Нет Нет Да, (0)2-10В

постоянного тока Нет

Функция аварийного 
питания Нет Нет Нет Да Да

Режим 
автоматической 
работы:

Да Нет Нет Да Нет

Время работы 50 Герц: 18.5 сек/мм 50 Герц: 18.5 сек/мм 50 Герц: 18.5 сек/мм 50 Герц: 19 сек/мм 50 Герц: 18.5 сек/мм

Температура среды -18°C до +50°C

Номинальная 
влажность <95% без конденсации

Защита IP54, class II

Кабель
Закреплённые, 4 провода 

22 AWG галогеновый 
кабель, 1 метр

Закреплённые, 3 провода  
22 AWG галогеновый 

кабель, 1 метр

Закреплённые, 3 провода  
22 AWG галогеновый 

кабель, 1 метр

Закреплённые, 4 провода 
22 AWG галогеновый 

кабель, 1 метр

Закреплённые, 4 провода 
22 AWG галогеновый 

кабель, 1 метр

Настраиваемая 
точка закрытия В процессе работы привод будет перенастраиваться в соответствии точки закрытия клапана

Вес 0.25 кг 0.25 кг 0.25 кг 0.3 кг 0.3 кг

Привод FlowCon2 EV.0.2 EV.0.3 EV.0.4 EV.0.5 EV.1.3 EV.1.4

Напряжение сети
24В

переменного тока
-10%/+20% 50/60Гц

230В
переменного тока 

±10% 50/60Гц

24В переменного/ 
постоянного тока

-10%/+20% 50/60Гц 

120В
переменного тока 

±10% 50/60Гц

230В
переменного тока 

±10% 50/60Гц

24В переменного/  
постоянного тока 

-10%/+20% 50/60Гц 

Тип Тепловой Тепловой Тепловой Тепловой Тепловой Тепловой

Потребление питания 1.0Вт 1.0Вт 1.0Вт 1.0Вт 1.0Вт 1.0Вт

Контрольный сигнал
0-10В постоянного 

тока, по умолчанию 
закрыт3

ВКЛ/ВЫКЛ, 
по умолчанию

закрыт3

ВКЛ/ВЫКЛ,
по умолчанию

закрыт3

ВКЛ/ВЫКЛ,
по умолчанию

закрыт3

ВКЛ/ВЫКЛ,
по умолчанию

закрыт3

ВКЛ/ВЫКЛ,
по умолчанию

закрыт3

Функция аварийного 
питания Да Да Да Да Да Да

Переключатель Нет Нет Нет Нет Да Да

Время работы Приблизительно
2½ мин

Приблизительно
4 мин

Приблизительно
4 мин

Приблизительно
4 мин

Приблизительно
4 мин

Приблизительно
3 мин

Температура среды +0°C до +60°C +0°C до +60°C +0°C до +60°C +0°C до +60°C +0°C до +60°C +0°C до +60°C

Защита IP54, класс III IP54, класс II IP54, класс III IP54, класс II IP54, класс II IP54

Кабель
Подключение, 3 

провода х 0.75мм² 
PVC, стандарт 1.0 

метр

Установленные, 2 
провода х 0.75мм² 
PVC, стандарт 1.0 

метр

Установленные, 2 
провода х 0.75мм² 
PVC, стандарт 1.0 

метр

Установленные, 2 
провода х AWG18 

(0.82 мм²) PVC, 
стандарт 1.0 метр

Установленные, 4 
провода х 0.75мм² 
PVC, стандарт 1.0 

метр

Установленные, 4 
провода х 0.75мм² 
PVC, стандарт 1.0 

метр

Вес4 0.11 кг 0.10 кг 0.10 кг 0.10 кг 0.15 кг 0.15 кг

Примечание 2: Гарантия FlowCon считается недействительной в случае применения приводов, не рекомендованных компанией FlowCon International.
Примечание 3: Чтобы убедиться, что клапан находиться в открытом положении при вводе системы в эксплуатацию, привод предоставляется в открытом 
 положении, которое меняется после первой подачи напряжения.
Примечание 4: В указанный вес не включён вес адапторного кольца но включён вес подсоединительных кабелей.

FlowCon EV.0.2 FlowCon EV.0.3,
EV.0.4 и EV.0.5

FlowCon EV.1.3
и EV.1.4

M30 x 1,5

FlowCon FN.0.X

M30 x 1,5

FlowCon FN.1.X
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ВЫБОР НОМЕРА МОДЕЛИ

Введите режим расхода:
0=низкий расход

Введите тип привода:
02=EV.0.2    03=EV.0.3 04=EV.0.4 05=EV.1.3    06=EV.1.4    07=EV.0.5
32=FN.0.2   33=FN.0.3 34=FN.0.4 42=FN.1.2    44=FN.1.4

Введите тип корпуса:
1=Ду15 внутренняя резьба/внутренняя резьба
2=Ду20 внутренняя резьба/внутренняя резьба
3=20мм с наружной резьбой (ISO) подходит для Ду15 ЕвроКон

Добавить тип и размер соединительных элементов9:
(оставить не заполненным если корпус с соединением внутренняя резьба/внутренняя резьба требуется)

Введите стандартное соединение:
I=ISO (Стандарт)   

Пример: U.0.02.3.CG.CG.I=FlowCon UniQ™ с тепловым аналоговым 24В приводом и 15мм ISO наружными соединительными элементами.

Примечание 9: Доступны другие варианты соединительных элементов под заказ.
Примечание 10: Включая универсальныйфитинг.

          U .        0       .                                 .               .                               .                                .      I      

Размер ISO внутренняя 
резьба

ISO наружная 
резьба Сжатие Пресовка10 Универсальная

EuroCone 
end AG=15мм=1/2” CG=15мм=1/2”

CU=20мм=3/4”
HG=15мм
HR=18мм

FG=15мм
FR=18мм EX=one-size

FlowCon UniQ™
с приводом EV.0.3/0.4/0.5

H3

H1

L
FlowCon UniQ™

 с приводом FN.0.X

H5

H1

L
FlowCon UniQ™

с приводом EV.0.2

H2

H1

LC
FlowCon UniQ™

 с приводом FN.1.X

H6

H1

L
FlowCon UniQ™

 с приводом EV.1.3/1.4

H4

H1

L

РАЗМЕРЫ И ВЕС (НОМИНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ) (в мм, если не указанно иное)

Номер
модели

Размер 
клапана Резьба L H1

H2
Привод
EV.0.2

H3
Привод
EV.0.3-

0.5

H4
Привод

EV.1.3/1.4

H5
Привод
FN.0.X

H6
Привод
FN.1.X

Резьбовые соединения C6

Вес7

(кг.)

Kvs8

(м3/
час)Размер

ISO 
внутренняя 

резьба

ISO 
наружная 

резьба
Сжатие Пресовка Универ-

сальная

U.0.XX.1.I DN15 F/F G 1/2”
78 27 99 93 99 142 157

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных 0.34 2.8

U.0.XX.2.I DN20 F/F G 3/4” Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных 0.37 2.8

U.0.XX.3.XX.XX.I DN15 
M/M G 3/4” 70 27 99 93 99 142 157

15 32.7 29.0
9.4 35.6 4.1 0.28 2.8

18 Нет
данных

Нет
данных

Примечание 6: Добавить длину соединения к длине корпуса.
Примечание 7: Вес не включает резьбовые соединения или привод.
Примечание 8: Для комплектного клапана.
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• Настраиваемый ключ: ACC0001.
• Настраиваемый механизм: ACC0006.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

FlowCon UniQ™

Настройка

Н
о
м

и
н
а
л
ьн

ы
й
 р

а
сх

од

15/20 мм  ·  1/2” / 3/4”

1011-200 кПаР · 1.511-29 фунт/кв.дюйм

л/сек л/час галл/мин

0.0056 20.3 0.089 1.0
0.0100 36.0 0.158 1.1
0.0157 56.7 0.249 1.2
0.0223 80.1 0.353 1.3
0.0291 105 0.461 1.4
0.0360 129 0.570 1.5
0.0426 153 0.675 1.6
0.0489 176 0.775 1.7
0.0549 198 0.869 1.8
0.0604 218 0.957 1.9
0.0657 237 1.041 2.0
0.0708 255 1.121 2.1
0.0757 273 1.199 2.2
0.0806 290 1.277 2.3
0.0856 308 1.356 2.4
0.0908 327 1.439 2.5
0.0963 347 1.526 2.6
0.1022 368 1.618 2.7
0.1084 390 1.716 2.8
0.1149 414 1.820 2.9
0.1218 439 1.930 3.0
0.1291 465 2.044 3.1
0.1365 491 2.162 3.2
0.1440 518 2.281 3.3
0.1515 546 2.400 3.4
0.1589 572 2.516 3.5
0.1658 597 2.627 3.6
0.1723 620 2.730 3.7
0.1782 642 2.823 3.8
0.1833 660 2.903 3.9
0.1874 675 2.969 4.0
0.1907 686 3.020 4.1
0.1929 695 3.056 4.2
0.1943 699 3.078 4.3
0.1947 701 3.084 4.4
0.1951 702 3.091 4.5
0.1952 703 3.092 4.6
0.1958 705 3.102 4.7
0.1976 711 3.130 4.8
0.2015 725 3.192 4.9
0.2086 751 3.305 5.0 Номер ACC0001 Номер ACC0006

Точность: наибольшее  ±10% от контролируемого расхода 
или ±5% от максимального расхода.

Примечание 11. Мин. ΔP=10 х √настройки

МАКСИМАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ ОГРАНИЧИТЕЛЯ РАСХОДА - РАЗМЕР КЛАПАНА DN15-DN20

Для установки расхода используется ключ (FlowCon номер 
АС0001) для грубой настройки клапана так же можно исполь-
зовать FlowCon регулируемый механизм с индикацией всех 
41 установок (FlowCon номер АСС0006).  

Указанная выше настройка микрометра 3.4 соответствует 
максимальному расходу 0.1515 л/сек.

RETURN

SUPPLY

COIL

RETURN

SUPPLY

COIL

ПРИМЕНЕНИЕ И ПРИМЕР СХЕМЫ
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Автоматический балансировочный клапан с электроприводом

FlowCon Green

Технические характеристики

Внутренний элемент: 
Номинальное давление рабочей среды: 2500 кПа
Температура окружающей среды: +1°C до +50°C
Температура рабочей среды1: -20°C до +100°C
Среда: вода, этиленгликоль
Материал: 
- Картридж: PPS
- Мембрана: NBR
- Внутренние компоненты: Нержавеющая сталь
- Уплотнительные кольца: EPDM
Максимальное давление в закрытом положении: 400 кПа
Максимальный рабочий перепад давления, ∆P: 400 кПа
Потери при переводе клапана в закрытое
положение: <3 л/час
Номинальный расход: 0.0111-0.334 л/сек

Клапан: 
Материал: 
- Корпус: Кованная латунь  ASTM
Резьбовые соединения: A:     Внутренняя резьба по стандартам ISO
  AB:   Внутренняя резьба по стандартам ISO
  ABV: Разъемное резьбовое соединение из сплава латуни ISO.

Примечание 1: Указанная номинальная температура определяется за счет отсутствия конденсации на 
внешнем картридже.
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Номер 
модели

Модель 
клапана

Размер 
клапана

Размер 
картриджа

L H1 H2
Привод 
FB.0.x

H3
Привод 
FM.0.x

H4
Привод 
FM.1.x

H5
Привод 
FT.0.x

Резьбовые соединения C5

Вес6 
(кг.)

Kv7

(м3/час)Внутренняя 
резьба ISO 

Наружная 
резьба ISO Сварка

Green.X.X.04

A

15

20
80

31 115 120 137 115 Нет данных Нет данных Нет 
данных

0.58

2.6Green.X.X.05 20 0.53

Green.X.X.06 25 91 0.56

Green.X.X.01

AB

15

20

82

31 115 120 137 115 Нет данных N/A Нет 
данных

0.51

2.6Green.X.X.02 20 94 0.56

Green.X.X.07 25 102 0.62

Green.X.X.03 ABV1

15

20 122 33 115 119 137 115

22 25 20

0.85 2.620 22 25 20

25 Нет данных 39 22

Длину резьбового соединения необходимо прибавить к длине корпуса.
Вес не включает резьбовые соединения или привод.
Для корпуса клапана.

Модель клапана:
Green-A DN15/20/25 с 

приводом FB

H2

H1

L

Модель клапана:
Green-AB DN15/20/25 с 

приводом FM.0

H3

H1

L

Модель клапана:
Green-ABV1 DN15/20/25 с 

приводом FM.1

C C

H4

H1

L

Модель клапана:
Green-AB DN15/20/25 с 

приводом FT

H5

H1

L

РАЗМЕРЫ И ВЕС (НОМИНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ) (в мм, если не указано иное)

Номер 
модели

Модель 
клапана

Размер 
клапана

Размер 
картриджа

L H1 H2
Привод 
FB.0.x

H3
Привод 
FM.0.x

H4
Привод 
FM.1.x

H5
Привод 
FT.0.x

Резьбовые соединения C6

Вес7 
(кг.)

Kv8

(м3/час)Внутренняя 
резьба ISO 

Наружная 
резьба ISO Сварка

Green.2.X.21
AB

25
40 128 47 131 153 Нет 

данных
Нет 

данных Нет данных
1.85

12.5
0.51

2.6
Green.2.X.22 32 1.69 0.56

Green.2.X.15 ABV2

25

40 164 42 131 153

35 40 34

2.15 12.5 0.85 2.632 33 40 37

40 33 42 N/A

Длину резьбового соединения необходимо прибавить к длине корпуса.
Вес не включает резьбовые соединения или привод.
Для корпуса клапана.

Модель клапана:
Green-AB DN25/32 с приводом FT

H2

H1

L

Модель клапана:
Green-ABV DN25/32/40 с приводом FN

H3

H1

L C

РАЗМЕРЫ И ВЕС (НОМИНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ) (в мм, если не указанно иное)
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Привод FlowCon4 FM.0.2 FM.0.3 FM.0.4 FM.1.3 FM.1.4

Напряжение сети 24В переменного / постоянного
тока ±20%, 50/60 Гц

230 В переменного 
тока ±15%, 50/60Гц

24В переменного тока 
±20%, 50/60Гц

230 В переменного 
тока ±15%, 50/60Гц

24В переменного тока 
±20%, 50/60Гц

Двигатель Шаговый двигатель Син. двигатель Син. двигатель

Потребляемая 
мощность 2.5 ВА 6.0 ВА 0.8 ВА 6.0 ВА 0.8 ВА

Контрольный сигнал Аналоговый 0-10В постоянного 
тока трехпозиционная регулировка трехпозиционная регулировка

Выходящая 
мощность на точке Нет данных Нет данных Нет данных

Время работы 50 Гц: 13,6 сек/мин 50 Гц: 60 сек/мин 50 Гц: 60 сек/мин

Температура среды +1°C до +50°C +1°C до +50°C +1°C до +50°C

Номинальная 
влажность отн. влажность 5-85% отн. влажность 5-85% отн. влажность 5-85%

Защита IP40, класс III IP40, класс II IP40, класс II

Кабель Штепсельный, 1.5 метр Штепсельный, 1.5 метр Штепсельный, 1.5 метр

Вес 0.6 кг 0.3 кг 0.4 кг

Включая 1 коммутатор

Регулируемая точка 
подключения Нет данных Нет данных 0-100% (предварительная настройка 50%)

Коммутационная 
способность Нет данных Нет данных макс. 250В переменного тока, 0,5А

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (продолжение)

Тип FM.1.3 и FM.1.4
M30 x 1,5

Тип FM.0.2, FM.0.3 и FM.0.4
M30 x 1,5

Привод FlowCon2 FT.0.2 FT.0.3 FT.0.4

Напряжение сети 24В переменного
тока ±20%, 50/60Гц

230 В переменного
тока ±15%, 50/60Гц

24В переменного / постоянного 
тока ±20%, 50/60 Гц

Тип Тепловой

Потребляемая 
мощность 3ВА 2.5 ВА 3ВА

Контрольный сигнал 0...10В (переменный) ВКЛ/ВЫКЛ (по умолчанию закрыт)

Время закрытия и 
открытия приблизительно 3.5 минуты

Температура среды 0°C до +50°C

Защита IP54 включая инвертированное подключение, класс III

Кабель Штепсельный, 1.0 метр

Вес 0.18 кг

Приводы FlowCon:

M30 x 1,5

Тип FT.0.2,
FT.0.3 и FT.0.4

Привод FlowCon3 FB.0.2 FB.0.3 FB.0.4 FB.0.5

Напряжение сети 24В переменного
тока ±10%, 50/60 Гц

230В переменного 
тока, 50/60 Гц

24В переменного 
тока, 50/60 Гц

110В переменного 
тока, 50/60 Гц

Двигатель Реверсивный, синхронный Реверсивный, синхронный

Потребляемая 
мощность 4ВА 5ВА 3ВА 3ВА

Контрольный сигнал Аналоговый 0(2)-10В 
постоянного тока или 0(4)-20мА трехпозиционная регулировка

Выходящая 
мощность на точке 0-10В постоянного тока Нет данных

Время работы 50 Гц: 10 сек/мм
60 Гц: 8.3 сек/мин

50 Гц: 10 сек/мм
60 Гц: 8.3 сек/мин

Температура среды +2°C до +55°C +2°C до +55°C

Номинальная 
влажность <90% без конденсации <90% без конденсации

Защита IP43, класс II IP43, класс II

Кабель Фиксированный кабель 1.5 м Фиксированный кабель 1.5 м

Крышка привода Огнеупорное литье ABS Огнеупорное литье ABS

Вес 0.4 кг 0.4 кг

M30 x 1,5
Тип FB.0.2,

FB.0.3, FB.0.4 и FB.0.5
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МАКСИМАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ ОГРАНИЧИТЕЛЯ РАСХОДА

Указанная выше 
настройка микрометра 
3,4 соответствует 
максимальному расходу
0,193 л/сек (Green.0) и
0,260 л/сек (Green.1).

Для проведения 
микрометрической установки 
необходимо применять 
специальный ключ
(Инв. №ACC0001 FlowCon).

FlowCon Green Картридж

Настройка

Диаметр Картриджа:
20 мм, 3/4”

Диаметр Картриджа:
40 мм, 1 1/2”

Н
о
м

и
н
а
л
ьн

ы
й
 р

а
сх

од

16-200 кПа 30-400 кПа 16-400 кПа

Green.0
(зеленое 

уплотнительное 
кольцо)

Green.1
(черное 

уплотнительное 
кольцо)

Green.2
(черное 

уплотнительное 
кольцо)

л/час л/час л/час

32,0 64 865 1,0

75,8 142 1010 1,1

116 209 1160 1,2

153 268 1300 1,3

188 319 1430 1,4

220 366 1570 1,5

250 408 1700 1,6

278 446 1820 1,7

304 482 1940 1,8

329 516 2060 1,9

352 549 2180 2,0

374 580 2290 2,1

396 611 2400 2,2

416 641 2510 2,3

435 671 2610 2,4

453 700 2710 2,5

471 728 2810 2,6

488 756 2900 2,7

504 783 3000 2,8

520 810 3090 2,9

535 835 3180 3,0

549 860 3260 3,1

563 883 3350 3,2

577 906 3430 3,3

590 927 3510 3,4

602 946 3590 3,5

614 965 3670 3,6

626 982 3740 3,7

637 998 3820 3,8

649 1010 3890 3,9

659 1020 3960 4,0

670 1040 4030 4,1

681 1050 4100 4,2

691 1060 4170 4,3

701 1070 4240 4,4

711 1080 4300 4,5

721 1080 4370 4,6

730 1090 4440 4,7

740 1100 4500 4,8

749 1100 4570 4,9

757 1110 4630 5,0
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Автоматический балансировочный клапан с заводской настройкой и электроприводом

FlowCon EVS

Технические характеристики

EVS адаптер: 
Номинальное давление рабочей среды: 1600 кПа
Номинальная температура рабочей среды1*: -20°C до +120°C
Номинальная температура окружающей среды: 0°C до +60°C
Среда: вода, этиленгликоль
Материал: 
- Картридж: Сталь, тип 304 AISI
- Корпус: Латунь ASTM B584 и РОМ
- Пружина: Сталь, тип 17-7
- Шпиндель: Латунь
- Уплотнение штока и кольцевое уплотнение: EPDM
Максимальное давление при закрытом клапане: 400 кПа
Утечка через клапана в закрытом положении:  Минимальные
Номинальный расход: 0,0210-0,631 л/сек
Клапан: 
Материал: 
- Корпус: Кованная латунь ASTM
Резьбовые соединения: A:     Внутренняя резьба в соответствии с ISO
  AB:   Внутренняя резьба в соответствии с ISO
  ABV: Разъемные резьбовые соединения из сплава латуни в 
  соответствии с ISO

Примечание 1*: Указанная номинальная температура определяется за счет отсутствия конденсации на 
внешнем шпинделе.

Приборы & Автоматика  +7 (495) 988-0959, 712-3209, 712-0318.  k-avtomatika.ru  9880959@mail.ru



Модель 
клапана

Модель 
привода

Размер 
клапана

Размер 
картриджа L H1 H2

Резьбовые соединения C3 Вес (кг.)
(w/o 

резьбовые 
соединения)

Kv4

(м3/час)Внутренняя 
резьба ISO 

Наружная 
резьба ISO Сварка

A

EV.0.2

15

20
80

120 Нет 
данных - - -

0.70

2.3520 0.65

25 91 0.68

EV.0.3
EV.0.4
EV.0.5
EV.1.3
EV.1.4

15

20
80

Нет 
данных 106 - - -

0.70

2.3520 0.65

25 91 0.68

AB

EV.0.2

15

20

82

120 Нет 
данных - - -

0.70

2.3520 94 0.75

25 102 0.75

EV.0.3
EV.0.4
EV.0.5
EV.1.3
EV.1.4

15

20

82

Нет 
данных 106 - - -

0.70

2.3520 94 0.75

25 102 0.75

ABV1

EV.0.2

15

20 122 120 Нет 
данных

22 25 20

1.10 2.3520 22 25 20

25 - 39 22

EV.0.3
EV.0.4
EV.0.5
EV.1.3
EV.1.4

15

20 122 Нет 
данных 106

22 25 20

1.10 2.3520 22 25 20

25 - 39 22

Длину резьбового соединения необходимо прибавить к длине корпуса.
Значение Kvs = 2,35 м3/час соответствует указанному температурному режиму и корпусу клапана и обеспечивает дополнительное снижение давления.

РАЗМЕРЫ И ВЕС (НОМИНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ) (в мм, если не указано иное)

EV.0.2 на FlowCon ABV1

H1

L

DN
15

/2
0/

25

C C

DN
15

/2
0

EV.0.2 на FlowCon AB 15/20 
мм

H1

L

DN
15

/2
0/

25

EV.0.3, EV.0.4, EV.0.5, EV.1.3
и EV1.4 на FlowCon ABV1

H2

LC C

DN
15

/2
0

EV.0.3, EV.0.4, EV.0.5, EV.1.3
и EV1.4 на FlowCon AB 15/20 мм

H2

L

DN
15

/2
0

EV.0.3, EV.0.4, EV.0.5, EV.1.3
и EV1.4 на FlowCon A

H2

L

НАСТРОЙКИ РАСХОДА - КАРТРИДЖ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ - ДЛЯ КЛАПАНОВ DN15-DN25
20 мм  ·  3/4”  ·  стальной картридж

Н
ом

ин
ал

ьн
ы

й 
ра

сх
од

Номинальное давление, ∆Р: 10-95 кПа 22-210 кПа 40-390 кПа 90-880 кПа
расход Тип  1 Тип  2 Тип  4 Тип  8

л/сек л/час галл/мин Маркировка FlowCon Маркировка FlowCon Маркировка FlowCon Маркировка FlowCon
0.0210 75.7 0.333 11-1 F360111
0.0315 114 0.500 01-1 F360101
0.0347 125 0.550 11-2 F360211
0.0421 151 0.667 02-1 F360102
0.0473 170 0.750 01-2 F360201 11-4 F360411
0.0631 227 1.00 03-1 F360103 02-2 F360202 01-4 F360401
0.0694 250 1.10 11-8 F360811
0.0841 303 1.33 04-1 F360104 02-4 F360402
0.0946 341 1.50 03-2 F360203 01-8 F360801
0.105 379 1.67 05-1 F360105
0.126 454 2.00 06-1 F360106 04-2 F360204 03-4 F360403 02-8 F360802
0.147 530 2.33 07-1 F360107
0.158 568 2.50 05-2 F360205
0.168 606 2.67 08-1 F360108 04-4 F360404
0.189 681 3.00 06-2 F360206 03-8 F360803
0.210 757 3.33 10-1 F360110 05-4 F360405
0.221 795 3.50 07-2 F360207
0.252 908 4.00 12-1 F360112 08-2 F360208 06-4 F360406 04-8 F360804
0.294 1060 4.67 14-1 F360114 07-4 F360407
0.315 1140 5.00 16-1 F360116 10-2 F360210 05-8 F360805
0.336 1210 5.33 08-4 F360408
0.379 1360 6.00 12-2 F360212 06-8 F360806
0.421 1511 6.67 10-4 F360410
0.442 1590 7.00 14-2 F360214 07-8 F360807
0.505 1820 8.00 16-2 F360216 12-4 F360412 08-8 F360808
0.589 2120 9.33 14-4 F360414
0.631 2270 10.0 16-4 F360416 10-8 F360810
0.757 2730 12.0 12-8 F360812
0.883 3180 14.0 14-8 F360814
1.01 3630 16.0 16-8 F360816

Точность: ±5% контролируемого расхода.
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Автоматический балансировочный клапан с нижней настройкой и электроприводом

FlowCon EVC 

Технические характеристики

Клапан: 
Номинальное давление рабочей среды: 1600 кПа
Номинальная температура рабочей среды: -20°C до +120°C
Номинальная температура окружающей среды: 0°C до +60°C
Среда: вода, этиленгликоль
Материал: 
- Картридж: Композитные картриджи: РОМ 
  Картриджи E-JUST: PSU 
- Мембрана: EPDM или NBR, в зависимости от типа
- Корпус: Кованная латунь ASTM
- Элемент EVC: Латунь
- Разъемные резьбовые соединения (впускной): Сплав латуни в соответствии со стандартом ISO
- Уплотнение штока и кольцевое уплотнение: EPDM
Ниппели: 1/4” ISO
Максимальное давление в закрытом положении: 400 кПа
Номинальный расход: 0.0081-0.249 л/сек

Примечание 1*: Указанная номинальная температура выбрана по условию отсутсвия конденсации на корпусе 
клапана.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (продолжение)

Привод FlowCon EV.0.2 EV.0.3 EV.0.4 EV.0.5 EV.1.3 EV.1.4

Напряжение сети
24В

переменного тока - 
10%/+20% 50/60Гц

230В
переменного тока 

±10% 50/60Гц

24В переменного / 
постоянного тока
+20/-10% 0-60 Гц 

120В
переменного тока 

±10% 50/60Гц

230В
переменного тока 

±10% 50/60Гц

24В переменного / 
постоянного тока 
+20/-10% 0-60 Гц 

Потребление питания 1,8Вт 1,8Вт 1,8Вт

Контрольный сигнал
0-10В

постоянного тока,
по умолчанию закрыт

ВКЛ/ВЫКЛ, по умолчанию закрыт ВКЛ/ВЫКЛ, по умолчанию закрыт

Время работы Приблизит. 2 мин Приблизительно 3 мин Приблизительно 3 мин
Температура среды +0°C до +60°C +0°C до +60°C +0°C до +60°C
Защита IP54 IP54, класс II IP54, класс II
Кабель Штепсельный, 1 метр Фиксированный, 1 метр Фиксированный, 1 метр
Вес 0.130 кг 0.105 кг 0.105 кг
С концевыми выключателями

Точка подключения Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Приблизительно 
2 мм

Приблизительно 
2 мм

Коммутационная 
способность Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных

230В переменного 
тока 5А, омическая 

нагрузка

24 В переменного 
тока 3А, омическая 

нагрузка

Чтобы убедиться, что клапан находится в открытом положении при вводе системы в эксплуатацию, привод предоставляется в открытом 
положении, которое меняется после первой подачи напряжения.

Модель 
клапана

Модель 
привода

Размер 
клапана

Размер 
картриджа L H1 H2

H3
(с E-JUST)

Резьбовые соединения на впуске С4 Вес (кг.)
(без резьбовых 

соединений)

Kv5

(м3/
час)Размер Внутр. резьба 

ISO 
Наруж. резьба 

ISO Сварка

EVC.1
EV.0.2

15
20 115 96 67 79,5

(не указано)

15 22 25 20
1.00 1.9

20 22 25 20
EVC.2 20 0.95 2.0

25 Нет данных 39 22

EVC.1 EV.0.3 EV.0.4 
EV.0.5 EV.1.3 

EV.1.4

15
20 115 93 67 79,5

15 22 25 20
1.00 1.9

20 22 25 20
EVC.2 20 0.95 2.0

25 Нет данных 39 22
Длину резьбового соединения необходимо прибавить к длине корпуса.
Для корпуса клапана.

H1

H2

LC

EV.0.3, EV.0.4, EV.0.5, EV.1.3 и EV1.4 на FlowCon 
EVC

H1

H3

LC

… с E-JUST
EV.0.2 на FlowCon EVC

H1

H2

LC

РАЗМЕРЫ И ВЕС (НОМИНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ) (в мм, если не указано иное)

A/AB/ABV DN15/20/25 со вставкой EVS EVC DN15/20/25

Статическое давление (кПа) 1600 1600
Диапазон температуры
среда / атмосфера (0C) -20 до +120 / 0 до (+45) +60 -20 до +120 / 0 до (+45) +60

Диапазон  перепада 
давления

ПРИМЕЧАНИЕ: Для расчёта напора насоса необходимо добавить минимальное значение перепада давления 
на самом удаленном клапане к сопротивлению системы.

Клапан
Значение Kv 2.60 2.00
Значение Cv 3.00 2.33

Стальной картридж F3601xx F3602xx F3604xx

Предоставляется с адаптером
Размер картриджа (мм) 20 20 20
Перепад рабочего 
давления  (кПа) 10-95 22-210 40-390

Расход (л/сек) 0.0210-0.315 0.0347-0.505 0.0473-0.631

Standard Composite Cart.

Нет данных

ABV1.Y.x1

серый/красный/синий/черный/зеленый

Размер картриджа (мм) 20
Перепад рабочего 
давления  (кПа) 15-130

Расход (л/сек) 0.0081-0.273

E-JUST Cartridge

Нет данных

E-JUST1.Y.x1

черный/зеленый
E-JUST1.Y.R1

красный
Размер картриджа (мм) 20 20
Перепад рабочего 
давления  (кПа) 17-210 17-200

Расход (л/сек) 0.0278-0.169 0.0767-0.229

Стандартные композитные картриджи типа Y и G, а так же картриджи E-JUST типа Y и G следует применять с EVC DN15/20/25 или ABM DN15/20/25.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Клапан FlowCon K использует картридж для регулирования определенного расхода. Если давление 
в системе ниже перепада рабочего давления, клапан работает как дроссель.

В рабочем диапазоне перепадов давления рабочая площадь 
пропускного отверстия картриджа автоматически регулируется для 
обеспечения  необходимого расхода (если перепад рабочего давления 
увеличивается, площадь пропускного отверстия уменьшается; если 
перепад рабочего давления уменьшается, площадь пропускного 
отверстия увеличивается).

При выходе из рабочего диапазона перепадов давления клапан снова 
переходит в режим работы дросселя.

DN15 DN20 DN25 DN25 DN32 DN40 DN40 DN50 DN50 DN65 DN80

Статическое давление (кПа) 2500 2500 1600 1600

Диапазон температуры (0C) -30 до +120 -30 до +120 -30 до +120 -30 до +120

Диапазон перепада давления ПРИМЕЧАНИЕ: Для расчёта напора насоса необходимо добавить минимальное значение перепада 
давления на самом удаленном клапане к сопротивлению системы.

Клапан (Значение Kv) (м3/час) 5 7 10 20 30 35 52 65

Стальной картридж F360xxx F361xxx F3C2xxxx F324xxxx

Размер картриджа (мм)
20 мм 40 мм 50 мм 80 мм

Перепад
рабочего давления  (кПа) 10-880 10-880 10-880 10-880

Расход (л/сек) 0.021-1.01 0.189-2.78 0.757-7.19 0.883-10.10

Автоматический балансировочный клапан
с заводской настройкой

FlowCon K
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Автоматический балансировочный клапан
с внешней регулировкой (для больших расходов)

FlowCon SH

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Постоянный расход поддерживается благодаря изменению перепада 
давления на клапане при помощи диафрагмы, перекрывающей 
проходное сечение по мере увеличения давления P1.

SH1 
DN15/20/25

SH2 
DN25/32/40 SH3 DN50/65/80 SH4 DN80/100 SH5 DN125/150

Статическое давление (кПа) 33-300 33-300 35-400 35-400 80-400 35-400 60-400 35-400 60-400

Расход (л/сек) 0.075-0.70 0.11-1.95 1.48-4.16 2.57-7.15 3.55-9.88 3.49-9.38 4.73-14.2 3.68-20.2 6.48-23.3 7.10-29.5

Статическое давление (кПа) 2500 4000

Диапазон температуры
(среда / атмосфера) (0C) -20 до +120

Диапазон перепада давления ПРИМЕЧАНИЕ: Для расчёта напора насоса необходимо добавить минимальное значение перепада давления на 
самом удаленном клапане к сопротивлению системы.

Клапан (м3/час) 4.2 11.6 24.0 39.5 58.3 89.0 132,3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ПРИНЦИП РАБОТЫ
Постоянный расход поддерживается 
благодаря изменению перепада давления 
на клапане при помощи диафрагмы, 
перекрывающей проходное сечение по 
мере увеличения давления P1.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Клапан автоматической балансировки
с электроприводом (для большого расхода)

FlowCon SM

P2

P2

P1 P3

P1

P1

V2

V1

P2 P3

P2

P2

P1 P3

P1

P1

V2

V1

P2 P3

Площадь сечения
регулируется сигналом
на входе.

Механическая диафрагма
с автоматическим
регулированием сечения.

SM1 
DN15/20/25

SM2 
DN25/32/40 SM3 DN50/65/80 SM4 DN80/100 SM5 DN125/150

Статическое давление (кПа) 33-320 40-320 35-400 35-400 80-400 35-400 60-400 60-400 35-400 60-400

Расход (л/сек) 0.176-0.685 0.513-2.34 1.48-4.16 2.57-7.15 3.55-9.88 3.49-9.38 4.73-14.2 3.68-20.2 6.48-23.3 7.10-29.5

Статическое давление (кПа) 2500 4000

Диапазон температуры
(среда / атмосфера) (0C) -20 до +120 / -10 до +54

Диапазон  перепада давления ПРИМЕЧАНИЕ: Для расчёта напора насоса необходимо добавить минимальное значение перепада давления на 
самом удаленном клапане к сопротивлению системы.

Клапан (Значение Kv) (м3/час) 4.1 12.6 24.0 39.5 39.5 58.3 58.3 89.0 132.3 132.3
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Клапан с функцией автоматического
и динамического балансирования 

FlowCon High Flow

ПРИНЦИП РАБОТЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DESIRED FLOW

kPaD Control Range

Ра
сх

од
 (л

/с
ек

)

Перепад рабочего давления

При перепаде 
давления на 
клапане ниже 
рабочего диапазона, 
картридж 
работает как 
дроссель, и расход 
устанавливается 
в зависимости от 
перепада давления 
в системе.

Если рабочее 
давление остается 
в диапазоне 
управления, 
картридж  
обеспечивает 
необходимое 
регулирование 
только в случае 
изменения давления, 
обеспечивая 
постоянный расход с 
точностью ±5 %.

При перепаде 
давления на клапане 
выше рабочего 
диапазона картридж 
работает как 
дроссель и расход 
устанавливается 
в зависимости от 
перепада давления в 
системе. 

Чашка открыта 

Чашка частично закрыта

Чашка закрыта 

Зависимость 
расхода от 
перепада 
давления

Wafer DN100-900 Uni-Flange DN65-80 AHU-Wafer DN50-80 Grooved End DN50-500

Статическое давление (кПа) 3400 1030 2500 2500
Диапазон температуры (0C) +175 +135 +135 +95

Диапазон перепада давления ПРИМЕЧАНИЕ: Для расчёта напора насоса необходимо добавить минимальное значение перепада давления 
на самом удаленном клапане к сопротивлению системы.

Клапан (Значение Kv) (м3/час) Нет данных 105 Нет данных Нет данных

SS картридж из нержавеющей стали F324xxxx F3C2xxxx F324xxxx F324xxxx

Размер картриджа
(мм) 80 50 80 80

(дюйм) 3” 2” 3” 3”

Перепад рабочего давления  (кПа) 10-880 10-880 10-880 10-880

Расход (л/сек) 0.883-1222.2 0.757-21.6 0.883-10.1 0.883-429
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ПРИНЦИП РАБОТЫ
Картридж T-JUST предназначен для регулирования расхода, в зависимости от температуры 
циркулирующей воды в системах ГВС. Если на термоэлементе T-JUST установлена, к примеру, 
температура +55°C, а температура воды в системе выше +55°C, термоэлемент расширяется, 
и клапан закрывается. Если температура воды, циркулирующей в системе, ниже +55°C, 
термоэлемент сокращается, и клапан открывается, пропуская больше воды в систему. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Терморегулирующий клапан
для хозяйственно-бытового водоснабжения

FlowCon T-JUST

A/AB/ABV DN15/20/25 25 с картриджем T-JUST FF-Unit с картриджем T-JUST

Статическое давление (кПа) 1000 1000

Диапазон температуры
(среда / атмосфера) (0C) 0 до +95 / 0 до +60 0 до +95 / 0 до +60

Диапазон перепада давления ПРИМЕЧАНИЕ: Для расчёта напора насоса необходимо добавить минимальное значение перепада 
давления на самом удаленном клапане к сопротивлению системы.

Корпус клапана (Значение Kv) (м3/час) 1.1 1.1

Картридж T-JUST T-JUST

Диапазон температуры (0C) +35 до +65
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Регулятор перепада давления

FlowCon DPCV

DPCV.1.2

Production #

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Клапан FlowCon DPCV предназначен для поддержания заданного перепада давления между подающей и 
обратной магистралями систем тепло- и холодоснабжения. Применение автоматического регулятора 
перепада давления позволяет разделить сложную гидравлическую систему на ряд независимых простых 
систем и упростить расчет и последующую настройку при вводе в эксплуатацию. Принцип действия FlowCon 
DPCV основан на динамическом изменении сопротивления клапана, при помощи мембраны и штока с 
пружиной. Клапан FlowCon DPCV может быть использован как запорный орган, для полного перекрытия 
потока теплоносителя.

ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ

Для выверки давления используются ниппели для измерения давления/температуры. Ниппели 
устанавливаются в отверстия 1/4» ISO с внутренней резьбой. Когда ниппели установлены, измеряется 
перепад давления через клапан (P2÷P3). Используя комбинацию других значений измерительных ниппелей, 
контролируется разница давления на стояке и в подсистемах (Р1÷Р2).

УСТАНОВКА ЗНАЧЕНИЯ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ

Для настройки диапазона перепада давления на клапане FlowCon DPCV необходимо снять блокировочное 
кольцо и установить ручку на необходимое значение, при этом не требуются дополнительные  
инструменты. Клапан обеспечивает бесступенчатую установку диапазона. К примеру, установка 10 
соответствует значению разницы давления Р в 10 кПаР (1.5 фунт/кв.дюйм) равным для всех диаметров 
(Ду15-50). Каждый клапан обеспечивает широкий диапазон бесступенчатой настройки между 5 и 35 кПаР 
(0.7-5.1 фунт/кв.дюйм). После настройки ΔP устанавливается стопорное кольцо и как вариант оно может 
фиксироваться кабельной стяжкой для защиты от несанкционированного вмешательства.
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ФУНКЦИЯ ЗАПОРНОГО ВЕНТИЛЯ

Встроенная функция запорного клапана активируется с помощью шестигранного ключа. Для того что бы 
использовать FlowCon DPCV в качестве запорного клапана, установите шестигранный ключ в верхнюю 
часть регулятора и поверните ключ по часовой стрелке до упора. Для открытия клапана и использования 
его в качестве регулятора перепада давления поворачивайте ключ против часовой стрелки до упора. 
Установленное ранее значение ΔP сохраняется.

Клапан FlowCon DPCV разработан для контроля перепада давления в системах отопления и 
кондиционирования, клапан обеспечивает постоянство перепада давления через определённые точки в 
системе независимо от колебания давления и расхода.

Клапан FlowCon DPCV устанавливается на определённое значение перепада давления. Для облегчения 
монтажа настройка производится в ручную то есть не требуется дополнительных инструментов. В процессе 
настройки клапана не требуется дополнительное измерительное оборудование или преобразовательне 
таблицы, так как параметры настройки отпечатаны прямо на ручке клапана. Когда установка завершена, 
клапан фиксируется стопорным кольцом с помощью кабельной стяжки. Кроме того FlowCon DPCV может 
быть использован как запорный вентиль при техническом обслуживании трубопровода.

В системах отопления FlowCon DPCV в первую очередь предназначен для использования на стояках с целью 
поддерживания постоянного перепада давления между подающим и обратным трубопроводами.

В системах охлаждения FlowCon DPCV, устанавливается для того что бы поглащать колебания давления в 
следствии изменения нагрузок в системе.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

•	 Прочная и надёжная конструкция из бронзы и латуни.

•	 Для лёгкого доступа и использования все функции расположены на одной стороне.

•	 Высокая пропускная способность.

•	 Широкий диапазон настройки с бесступенчатой ΔP-шкалой и без необходимости применения 
дополнительных инструментов.

•	 Защита от несанкционированного изменения настройки.

•	 Капиллярная трубка с ¼” с наружной резьбой ISO, возможность применения различных типов корпусов 
(включая все FlowCon AB/ABV/ABM корпуса).

•	 Доступен с 3 ниппелями для измерения давления/температуры для нескольких опций замеров:

1.	 в капиллярной трубке

2.	 на входном отверстии клапана DPCV

3.	 на выходном отверстии клапана DPCV.

•	 Клапан может быть использован как запорный клапан при техническом обслуживании системы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Активация Запорного вентиля

Бесступенчатая шкала

Кабельная стяжка

Диаметр клапана DPCV DN15 DPCV DN20 DPCV DN25 DPCV DN32 DPCV DN40 DPCV DN50

Статическое давление (кПа) 1600

Диапазон температуры 
(среда/атмосфера) (0C) +1300

Диапазон  перепада давления ПРИМЕЧАНИЕ: Для расчёта напора насоса, необходимо прибавить минимальное значение перепада давления на 
клапане к расчетному напору.

Клапан (Значение Kv) (м3/час) 3.6 5.8 7.1 15.4 22.0 35.8

Диапазон разницы 
перепада давления (кПа) 5-35

Расход (л/час) 50-1700 70-2600 110-3000 150-6500 200-9000 500-13000

Приборы & Автоматика  +7 (495) 988-0959, 712-3209, 712-0318.  k-avtomatika.ru  9880959@mail.ru




