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A03 - A04
ЭЛЕкТРОННЫЕ 
РЕГУЛЯТОРЫ УРОВНЯ 
с даТчиками дЛЯ 
пРОВОдЯщих 
жидкОсТЕй

A41 - A42
мЕхаНичЕскиЕ 
РЕГУЛЯТОРЫ УРОВНЯ 
дЛЯ сисТЕм пОд 
даВЛЕНиЕм 
дО 16 баР

A70
пОпЛаВкОВЫй 
ЕкТРОмЕхаНичЕский 
РЕГУЛЯТОР УРОВНЯ 
дЛЯ УпРаВЛЕНиЯ 
ТРЕхфазНЫм 
дВиГаТЕЛЕм дЛЯ 
жидкОсТЕй 
дО 50°C

A94
пОГРУжНЫЕ  
ЕкТРОмЕхаНичЕскиЕ 
РЕГУЛЯТОРЫ УРОВНЯ 
дЛЯ сТОчНЫх ВОд

A95
пОГРУжНЫЕ 
ЕкТРОмЕхаНичЕскиЕ 
РЕГУЛЯТОРЫ 
УРОВНЯ дЛЯ чисТОй 
ВОдЫ В ОТкРЫТЫх 
РЕзЕРВУаРах

A96
пОГРУжНЫЕ 
ЕкТРОмЕхаНичЕскиЕ 
РЕГУЛЯТОРЫ УРОВНЯ 
дЛЯ жидкОсТЕй В 
зОНах пОВЫшЕННОГО 
Риска 

AD22
маГНЕТичЕский 
РЕГУЛЯТОР УРОВНЯ 
дЛЯ сисТЕм пОд 
даВЛЕНиЕм дО 10 баР

стр. 22

стр. 24

стр. 26

стр. 28

стр. 30

AD23
маГНЕТичЕскиЕ 
РЕГУЛЯТОРЫ УРОВНЯ 
дЛЯ сисТЕм пОд  
даВЛЕНиЕм дО 6/16 
баР

AD52P
маГНЕТичЕскиЕ 
РЕГУЛЯТОРЫ УРОВНЯ 
дЛЯ сисТЕм пОд 
даВЛЕНиЕм дО 10 баР

EA31M - EA32F
ЭЛЕкТРОННЫЕ 
РЕГУЛЯТОРЫ УРОВНЯ 
с ВНУТРЕННЕй   
бЕзОпасНОсТью

ASE
ЛОпасТНЫЕ 
РЕГУЛЯТОРЫ УРОВНЯ 
дЛЯ пОРОшкОВ и 
ГРаНУЛ

ASM
мЕмбРаННЫЕ 
РЕГУЛЯТОРЫ УРОВНЯ 
дЛЯ пЫЛиНОк и 
ГРаНУЛ
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A03-A04
Электронные регуляторы уровня с датчиками для 
проводящих жидкостей
Электронные регуляторы уровня с датчиками для контроля и регулирования проводящих жидкостей. 
подходят для управления насосами котлов, насосами для парогенераторов, для наполнения и слива 
резервуаров и т.д. 

A
03

-A
04

1 - чУВсТВиТЕЛьНОсТь
2 - РУчНОй запУск 
3 - сиГНаЛизаЦиЯ

1 2 23 3

фиксация на рейке 35 мм EN 50022-3 DIN 46277-3

ЭЛЕкТРичЕскиЕ хаРакТЕРисТики
Напряжение между электродами 8 В~.
Настраиваемый диапазон детектирования от 2 до 20 kВт.
сечение кабеля 1мм2, максимальная длина кабеля 800 м, изоляция 
600 В~.
сопротивление изоляции 100 MВ.
диэлектрическая прочность 1.500 В~ в 1 мин.
Выход электромагнитного реле подсоединен к контактам, свободным 
от напряжения.
потребление 4ВA.

повышение уровня:
Размыкающийся 1-2 
замыкающийся 1-4

понижение уровня:
Размыкающийся 1-4 
замыкающийся 1-2

НОРмаТиВЫ и сЕРТификаТЫ
соответствие с нормами CEI-EN 60947-5-1.

УсТаНОВка
фиксация на рейке 35 мм EN 50022-3 DIN 46277-3, или используя платы, которые поставляются для установки на 
поверхностях.  

 питание параметры Наружная рабочая  Уровень Наличие  
  контактов температура защиты 
 V c.a.  250V a.c.  °C 

ЭЛЕкТРОННЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ  УРОВНЯ

A03F 24 V c.a. 5A - AC 12 -10 ÷ 50 IP20 на складе 

A03M 230 V c.a. 5A - AC 12 -10 ÷ 50 IP20 на складе 

A03DS1 110 V c.a. 5A - AC 12 -10 ÷ 50 IP20 по заявке 

бЛОкиРОВОчНЫЕ  РЕГУЛЯТОРЫ УРОВНЯ с РУчНЫм пЕРЕзапУскОм

A04F 24 V c.a. 5A - AC 12 -10 ÷ 50 IP20 на складе

A04M 230 V c.a. 5A - AC 12 -10 ÷ 50 IP20

Ра
зм

ер
ы

 (м
м

)

20

60

45 90
5

19 36 355

 на складе
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фиксация на рейке 35 мм EN 50022-3 DIN 46277-3

фУНкЦиОНиРОВаНиЕ
функционирование регулятора уровня зависит от проводимости контролируемой жидкости, поэтому не подходит для 
использования в жидкостях, таких как нефть, дизельное топливо, масла, бензин, дистиллированная вода и др.   
Уровень определяется длиной электродов трех датчиков: два необходимых для регулирования уровня (мин./макс.) - 
перепада,  и один, самый длинный,  чтобы обеспечить проводимость (если резервуар не металлический).

хаРакТЕРисТики
модульная коробка контроллера из противоударного термопластика, разработана для монтажа двух и более регуляторов 
один возле другого. 

AксЕссУаРЫ
код. UA03Y  водонепроницаемая коробка IP65

дОпУсТимЫЕ жидкОсТи

Тип жидкОсТи сОпРОТиВЛЕНиЕ Ω см Тип жидкОсТи сОпРОТиВЛЕНиЕ Ω см

питьевая вода 5 ÷ 10kΩ молоко ~ 1kΩ
вода с колодца 2 ÷ 5kΩ пахта ~ 1kΩ
речная вода 2 ÷ 15kΩ фруктовые соки ~ 1kΩ
дождевая вода 15 ÷ 20kΩ растительные соки ~ 1kΩ
сточная вода 0.5 ÷ 2kΩ супы ~ 1kΩ
морская вода ~ 0.03kΩ вино ~ 2.2kΩ
соленая вода ~ 2.2kΩ пиво ~ 2.2kΩ
натуральная вода/жесткая ~ 5kΩ кофе ~ 2.2kΩ
хлорированная вода ~ 5kΩ мыльная пена ~ 18kΩ
вода конденсат ~ 18kΩ

НЕдОпУсТимЫЕ жидкОсТи

Тип жидкОсТи

деминерализованная вода
неионизированная вода
бензин
масло
жидкие газы
парафин
этиловый спирт
лаки
жидкости с высоким содержанием алкоголя

N.B. значения сопротивления из таблицы являются ориентировочными
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хаРакТЕРисТики
максимальное рабочее давление 10 бар.
максимальная температура 160°C.
штыревое соединение G 3/8”.

УсТаНОВка
соединение между датчиком и регулятором осуществляется через однополюсный гибкий кабель (не поставляется). 
датчик для электрода тоже не поставляется.

аксЕссУаРЫ
код 2013347 Электрод из нержавеющей стали AISI 303 - длина 1 м.
код 2013348 Электрод из нержавеющей стали AISI 303 - длина 2 м.

A03-A04
Электронные регуляторы уровня с датчиками для 
проводящих жидкостей
EA18 идентификационный датчик из нержавеющей стали AISI 303.
пОдхОдиТ дЛЯ кОЛОдЦОВ и РЕзЕРВУаРОВ пОд даВЛЕНиЕм и/иЛи дЛЯ ВЫсОких ТЕмпЕРаТУР.

EA19 балластированный пВх датчик с электродом
пОдхОдиТ дЛЯ кОЛОдЦЕВ, дЛЯ НакОпиТЕЛьНЫх ЕмкОсТЕй и РЕзЕРВУаРОВ дЛЯ ОРОшЕНиЯ

A
03

-A
04

хаРакТЕРисТики
функционирование при атмосферном давлении.
максимальная температура 80°C.
Электрод из нержавеющей стали AISI 303 (включен).
кабельный сальник G1/4”.
кабель для соединения 1x1,5мм2 (не включен).

УсТаНОВка
соединение между датчиком и регулятором осуществляется через однополюсный гибкий кабель (не поставляется).

Ра
зм

ер
ы

 (м
м

)
Ра

зм
ер

ы
 (м

м
)

60

70

16
÷2

0

G 3/8

Ø 4 мм

Ø 20

www.k-avtomatika.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7

EA20 Электронный датчик из нержавеющей стали AISI 303
пОдхОдиТ дЛЯ кОЛОдЦЕВ и РЕзЕРВУаРОВ пОд даВЛЕНиЕм и/иЛи дЛЯ ВЫсОких ТЕмпЕРаТУР.

хаРакТЕРисТики
функционирование при атмосферном давлении.
максимальная температура 50°C.
длина кабеля 6 м (электрод не включен в датчик).
Электрод из нержавеющей стали AISI 316 (включен).

УсТаНОВка
соединение между датчиком и регулятором осуществляется через однополюсный гибкий кабель (6 м.).

хаРакТЕРисТики
максимальное рабочее давление 35 бар.
максимальная температура 250°C.
штыревое соединение G 3/8” .

УсТаНОВка
соединение между датчиком и регулятором осуществляется через однополюсный гибкий кабель (не поставляется). 
датчик для электрода тоже не поставляется

аксЕссУаРЫ
код 2013347 Электрод из нержавеющей стали AISI 303 - длина 1 м.
код 2013348 Электрод из нержавеющей стали AISI 303 - длина 1 м.

EA21 балластированный пВх датчик с электродом
пОдхОдиТ дЛЯ кОЛОдЦЕВ, дЛЯ НакОпиТЕЛьНЫх ЕмкОсТЕй и РЕзЕРВУаРОВ дЛЯ ОРОшЕНиЯ

Ра
зм

ер
ы

 (м
м

)
Ра

зм
ер

ы
 (м

м
)

16
5

16
0

G 3/8

3,5

 Ø 25
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пРимЕРЫ УсТаНОВки
сисТЕма с РЕГУЛЯТОРОм УРОВНЯ A03 дЛЯ аВТОмаТичЕскОГО РЕГУЛиРОВаНиЯ УРОВНЯ

сисТЕма с РЕГУЛЯТОРОм УРОВНЯ A03 дЛЯ аВТОмаТичЕскОГО РЕГУЛиРОВаНиЯ УРОВНЯ

A03-A04
Электронные регуляторы уровня с датчиками для 
проводящих жидкостей

датчик S3 должен быть более длинным и 
должен быть  заземлен (контактный зажим S3). 
Если резервуар металлический и в контакте с 
жидкостью, датчик S3 может быть устранен, 
соединяя непосредственно контактный зажим 
регулятора уровня с резервуаром.

Регулятор уровня B (A03) контролирует уровень 
жидкости в резервуаре B; регулятор уровня A (A03) 
служит как защита против отсутствия жидкости 
в резервуаре A, таким образом, останавливает 
насос и подает сигнал тревоги.

Опорожнение
Наполнение

Общий кабель

Питание
Катушка контактора

Питание

Насос

A1

R  S  T

A2
96

95

Наполнение

Питание
Катушка контактора

Питание

Насос

A

A

B

B

Сигнал тревоги

A1

R  S  T

A2
96

95

A
03

-A
04
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Регулятор уровня блока A04 закрывает 
электроклапан  и активирует сигнал тревоги, если 
уровень падает ниже S2.
функционирование восстановлено путем нажатия 
кнопки сброса, когда уровень жидкости превышает 
S1.
Если вас не устраивает перепад уровня между 
S1 и S2, просто устраните датчик S1 и сделайте 
перемычку между клеммами S1 и S2; таким 
образом, реле уровня может быть восстановлен, 
когда уровень жидкости по-прежнему превышает 
S2.

сисТЕма с РЕГУЛЯТОРОм УРОВНЯ A04 дЛЯ аВТОмаТичЕскОГО РЕГУЛиРОВаНиЯ УРОВНЯ

сисТЕма с дВУмЯ РЕГУЛЯТОРами УРОВНЯ: A03 дЛЯ РЕГУЛиРОВаНиЯ и A04 бЛОк 
бЕзОпасНОсТи миНимаЛьНОГО УРОВНЯ

Регулятор уровня A (A03) регулирует уровень 
между S1 и S2; регулятор уровня блока B (A04) 
вмешается, чтобы остановить насос и активировать 
звуковую сигнализацию, если уровень понижается 
ниже датчика S2 регулятора уровня A04.

Питание

Сигнал тревоги

Электроклапан

Наполнение

Питание 

Электроклапан Блокировка Насос

A1

A2
96

95

Сигнал тревоги

A B
BLOCCOREGOL.
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НОРмЫ и сЕРТификаТЫ
соответствует стандарту CEI- EN 60947-5-1.

A41-A42
механические регуляторы уровня для систем под 
давлением до 16 бар
подходят для контроля уровня резервуаров под давления, для котлов, для парогенераторов с контактом 
управления питающего насоса и с контактом для сигнала тревоги минимального уровня. 

 перепад максим. рабочее максим. температура соединение            Уровень 
 уровня давление жидкости  защиты
 мм бар °C

сОЕдиНЕНиЕ с мУфТОй с дВУхсТОРОННЕй ВНУТРЕННЕй РЕзьбОй G1

A42A 15 ÷ 50 16 200 резьбовое G1 IP54

фЛаНЦЕВОЕ сОЕдиНЕНиЕ с пОпЛаВкОм На ВидУ

A41A 25 ÷ 50 16 200 фланцевое IP54

 25 ÷ 75 

A41B 55 ÷ 210 16 200 фланцевое IP54

 65 ÷ 305

 95 ÷ 370 

 140 ÷ 570

A
41

-A
42

ЭЛЕкТРичЕскиЕ хаРакТЕРисТики
два ртутных переключателей для 
высоких температур: один для 
управления насосами,  другой, 
двойной, для управления горелкой 
и сигналом тревоги минимального 
уровня. 1  2  3  4  5  6

Насос
Сигналы тревоги

Возрастающий 
уровень

Горелка

Насос

Сигналы тревоги

П
ит

ан
ие

 

A1

R S T

A2
96
95

Блокировка 

1  2  3  4  5  6

Номинальное напряжение изоляции Ui 380В~
Непрерывный номинальный ток  Ith 6A
Рабочий номинальный ток при:  220В   250В~ 
Резистивная нагрузка AC-12   -    5 A
индуктивная нагрузка AC-15   -      2 A
постоянный ток DC-13 0,2A          -

Ра
зм

ер
ы

 (м
м

)

кОд L
A41A 135 ÷ 325

A41B 335 ÷ 780

160

160

L

220

300
370

21
0

17
0

20
5

40

пРимЕР ЭЛЕкТРичЕскОГО сОЕдиНЕНиЯ
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хаРакТЕРисТики 
Регуляторы уровня группа а4 производятся в двух стандартных версиях, соответственно серия A41 и серия A42. 
сЕРиЯ A41

 � Регулятор составлен из шарового поплавка из нержавеющей стали и фланец для давления до 25 бар. 
 � шарообразный корпус из чугуна с высокой плотностью и ударопрочностью. 
 � шарообразный ртутный переключатель для высоких температур.
 � Устройства регулирования перепада уровня.
 � исполнение:  бронированный.
 � смотровое окошко защищенное двойным стеклом для видимости шарообразных ртутных переключателей.
 � Выходы проводников с металлическими гибкими трубками.

сЕРиЯ A42
 � исполнение подобно типу серии A41. 
 � чугунный корпус для защиты поплавка с гнездовым соединением  1” , который связан с зоной жидкости и с зоной 

воздушного или парового котла или резервуара посредством труб одинаково диаметра.  
 � Все другие исполнительные и рабочие детали одинаковы с деталями устройства серии A41.
 � Температура хранения и транспортировки -25 ÷ 60°C.
 � Вес: A41A единичный вес 5,4 Kг
 �   A41B единичный вес 5,1 Kг
 �   A42A единичный вес 9,3 Kг

УсТаНОВка
A41A-A41B фланцевое соединение для непосредственной установки на резервуаре; погружной поплавок в резервуаре.
A42A Резьбовое соединение G 1, с корпусом из чугуна для защиты поплавка; внешняя установка.

пРимЕР УсТаНОВки A41

продувать периодически, чтобы избегать  
осадков из-за грязной воды, факт, 
который может привести к блокировки 
функционирования механизма управления и 
сигналов тревоги.

пРимЕР УсТаНОВки A42

РЕГУЛиРОВаНиЕ пЕРЕпада УРОВНЯ кОЛб

для регулирования перепада уровня 
колбы “A”

для регулирования перепада уровня 
колбы “B”

фУНкЦиОНиРОВаНиЕ
Регуляторы уровня группы A4 составлены из поплавка, чей 
управляющий хвостовик присоединен к корпусу с помощью 
металлического меха из нержавеющей стали; штифт передачи  
осциллирует на точке опоры, прижимая или отпуская стальной 
мех. изменение уровня передвигает поплавок, который управляет  
двумя ртутными колбами, которые обеспечивают выполнение     
соответствующих электрических соединений. 
соединение между рычагами управления и группой контактов  
осуществляется посредством устройства, которое позволяет 
регулировать отклонение (то есть перепад допущенного уровня) 
в определенных пределах; также позволяет регулировку сигнала 
тревоги относительно минимального и максимального уровня.

A

B

A

B

A

B

пОзиЦиЯ ВЫсОкий УРОВЕНь
остановка питающего насоса 
горелка работает

пОзиЦиЯ Низкий УРОВЕНь
питающий насос работает 
горелка работает

пОзиЦиЯ ОпасНЫй УРОВЕНь
питающий насос работает
горелка не работает

пОзиЦиЯ кОЛб “A” и “B” В ТРЕх ТОчках сРабаТЫВаНиЯ ЭЛЕкТРичЕских ЦЕпЕй В РЕзУЛьТаТЕ измЕНЕНиЯ 
УРОВНЯ

ВЫсОкий УРОВЕНь

www.k-avtomatika.ru 
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НОРмЫ и сЕРТификаТЫ
соответствует стандарту CEI- EN 60947-4-1.

A70 
поплавковый электромеханический регулятор 
уровня для управления трехфазным двигателем 
для жидкостей до 50°C
подходящий как для наполнения, так и для освобождения резервуаров, таких как цистерны или баки с 
чистой водой. прямое управление с трехфазным или с однофазным двигателем.

 перепад длина максимальная Уровень
 регулируемого уровня нейлоновой веревки температура жидкости защиты
 мм м °C                               

A70 50 ÷ 750 1 50 IP40

A
70

ЭЛЕкТРичЕскиЕ хаРакТЕРисТики
Трехполюсный переключатель, контакты из серебряного сплава.
прямой контроль насосом.
В случае однофазного двигателя, соединяются только два полюса.

Возрастающий 
уровень

1     3     5

2     4     6Номинальное напряжение изоляции  Ui 415 В~
Номинальный ток непрерывной работы   Ith 25 A
Номинальный ток в использовании с AC-1  Ie 20 A
Номинальный ток в использовании с AC-3  Ie 9 A
   220 В / 250 В~      380 В / 415 В~
мощность трехфазных двигателей с AC-3    2,2 kВт (3 HP)        4 kВт (5,5 P)@

Ра
зм

ер
ы

 (м
м

)

85
35

ск
ач

ок
 у

ро
вн

я
ре

гу
ли

ру
ем

ы
й

4

106

5

5
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хаРакТЕРисТики
корпус из противоударного и термостойкого материала.
металлические части из оцинкованной стали.
поплавок из моплена.
противовес покрыт противоударным и  кислотоустойчивым материалом.
Веревка для регулировки уровня из нейлона.
Температура хранения и транспортировки -25 ÷ 60°C.
Единичный вес 1,1 Kг.

УсТаНОВка
монтажный кронштейн монтируется с левой, или с правой 
стороны аппарата.

Кондуктор крепления

Кронштейн крепления 

4

55
35

фУНкЦиОНиРОВаНиЕ
функционирует при атмосферном давлении в резервуаре.
Режимы работы наполнения или опустошения резервуара, просто перемещая штифт с поплавком и противовесом.
монтажный кронштейн монтируется с левой или c правой стороны аппарата. 
зажим для заземления и два зажима Pg9. 
Регулируемый перепад уровня.
Разный перепад уровня достигается, если вместо серийных веревок использовать веревки различной длины так можно 
достичь перепада до несколько метров.

ОпУсТОшЕНиЕ НапОЛНЕНиЕ

Штырь

Возрастающий 
уровень

A  B

A  B
1   3   5

2   4   6
Поплавок

противовес

Штырь

Возрастающий 
уровень

A  B

A   B
1   3   5

2   4   6
Поплавок 

противовес

поместите штифт с поплавком 
и противовесом в положении B 
(устройство при заводской сборке  
установлено в положении B)

В случае 
однофазного 
двигателя, соеди-
няются только два 
полюса 

www.k-avtomatika.ru 
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Насос 
в работе

R
S
T
N

N     M N     M

Дифференциал

Насос
выключен

A1 13

14 96

95
2   4   6

1   3   5

A2

Насос 
в работе

R
S
T
N

M     B
M     B

Дифференциал

Насос 
выключен

A1 13

14 96

95
2   4   6

1   3   5

A2

A94
погружные  электромеханические регуляторы уровня 
для сточных вод
подходят для регулирования уровня воды в определенных промышленных сточных водах с 
взвешенными твердыми частицами или для турбулентных вод.

 длина параметры максимальное максимальная   Уровень      
 кабеля контаков погружное давление температ. жидкости       защиты 
 м  бар °C 

A94C 5 10(4)A 250 Вc.a. 10 60 IP68

A94D 15 10(4)A 250 Вc.a. 10 60 IP68

схЕма сОЕдиНЕНиЯ дЛЯ НасОса ОпОРОжНЕНиЯ         схЕма сОЕдиНЕНиЯ дЛЯ пиТающЕГО НасОса

ЭЛЕкТРичЕскиЕ хаРакТЕРисТики
Электрический переключатель для управления катушкой контактора 
насоса, не пригоден для непосредственного управления двигателем. 
Электрический кабель типа A05-VVF-RF 60 с сечением 3x1 мм2 для 
промышленных вод.
двойная изоляция 4kВ.

M NB

Уровень умен. 
– возраст.

A
94

Ра
зм

ер
ы

 (м
м

)

19
4

Ø 80
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НОРмаТиВЫ и сТаНдаРТЫ 
соответствует нормам EN 6073O-2-16.
соответствует нормам CEE/CENELEC/HAR, признаны всеми членами стран CEE (закон но. 791 директива 72-24 CEE).

хаРакТЕРисТики  
Устройство водонепроницаемо. 
коммутация - переключатель без ртути.
Герметичный погружной поплавок.
корпус из моплена впрессован в одно целое.
Внутренний грузик для определения точки вращения находится вблизи входа кабеля. 
Внутри регулятор выполнен из полиуретановой пены, клетки которой негигроскопичны, они удаляют все частицы 
воздуха, уплотняя в целом устройство, одновременно объединяя электрический выключатель регулятора.
 двойная изоляция.
класс испытаний: II.
Температура хранения и транспортировки -25 ÷ 60 °C.

фУНкЦиОНиРОВаНиЕ  
для управления насосом требуется 2 контроллера: один для минимального уровня, другой для самого высокого уровня.
В случае использования как уведомление для нижнего или для высшего уровня, можно использовать только один 
регулятор.

пРимЕР УсТаНОВки 

кабельный 
ввод

противовес

ди
ф

ф
ер

ен
ци

ал

ди
ф

ф
ер

ен
ци

ал
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A95
погружные электромеханические регуляторы уровня 
для чистой воды в открытых резервуарах

НОРмаТиВЫ и сТаНдаРТЫ
соответствует нормам EN 60730-2-16.
сертификат TÜV 

подходит для прямого управления однофазными насосами, для регулирования уровня чистой и грязной 
воды, для щелочных водных растворов или кислот с любой плотностью. Не должны использоваться 
для углеводородов и кетонов.

  Тип длина  параметры  погружное максимальная Уровень Наличие
  кабеля кабеля контактов давление  температ. жидкости защиты
   м  бар °C

A95A  PVC 3 10(4)A 250 Вc.a. 10 60 IP68 на складе 

A95AS1  PVC 5 10(4)A 250 Вc.a. 10 60 IP68 на складе

A95AS2  НЕОпРЕН 3 10(4)A 250 Вc.a. 10 60 IP68 на складе 

A95AS3  НЕОпРЕН 5 10(4)A 250 Вc.a. 10 60 IP68 по заявке

A95B  PVC 10 10(4)A 250 Вc.a. 10 60 IP68 на складе 

A95BS1  PVC 15 10(4)A 250 Вc.a. 10 60 IP68 на складе

A95BS4  НЕОпРЕН 10 10(4)A 250 Вc.a. 10 60 IP68 по заявке

A95BS5  НЕОпРЕН 15 10(4)A 250 Вc.a. 10 60 IP68 по заявке

A95BS6  НЕОпРЕН 20 10(4)A 250 Вc.a. 10 60 IP68 по заявке

A95BBS7  НЕОпРЕН 25 10(4)A 250 Вc.a. 10 60 IP68 по заявке

Ра
зм

ер
ы

 (м
м

)

165

Ø
 7

7

ЭЛЕкТРичЕскиЕ хаРакТЕРисТики
Электрический переключатель с одним ходом и 2-мя позициями.
Электрический кабель типа AØ5VV-F 3x1 RF60 CEI-UNEL 35746.
двойная изоляция 4kВ.

Уровень умен. 
– возраст.

N   M   B

www.k-avtomatika.ru 
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хаРакТЕРисТики
Внешняя часть водонепроницаемой камеры из моплена, устойчивая к химическим веществам и ударопрочная.
промежуточная часть водонепроницаемой камеры из полиуретановой пены.
Во внутренней части расположено двухканальное электрическое устройство с 2-мя позициями.
Рабочая зона электрического устройства изготовлена из свинца для того, чтобы предотвратить блокировки и окисления.
Регулируемая позиция противовеса для изменения дифференциала уровня.
мопленовый штампово-литой кабельный сальник на электрическом кабеле.
  двойная изоляция.
класс испытаний: II.
Температура хранения и транспортировки -25 ÷ 60°C.
A95A Единичный вес 0,7 Kг.
A95B Единичный вес 1,3 Kг.

фУНкЦиОНиРОВаНиЕ
контролируемая жидкость: вода.
погружной герметичный поплавок. 
дифференциал уровня получен путем регулирования позиции противовеса в соответствии с кабелем.

пРимЕР УсТаНОВки 

максималиный уровень

минимальный 
уровень

противовес

4-5 мм
минимум

ВЫкЛ.-ВкЛ.

ВкЛ.-ВЫкЛ.

диффЕРЕНЦиЯЛ

схЕма сОЕдиНЕНиЯ дЛЯ НасОса ОпОРОжНЕНиЯ схЕма сОЕдиНЕНиЯ дЛЯ пиТающЕГО НасОса

Уровень 

R - Перезагрузка
0 - СТОП

N  M   B

R
S
T
N

N

1 3 5 13

14

2 4 6

A2

M

N A

L
A1

97            95

98            96

98 96

97 95

N   M   B

R
S
T
N

L

N

1 3 5 13

14

2 4 6

A2

M

N A

A1

97            95

98            96

98 96

97 95

Уровень 

R - Перезагрузка
0 - СТОП
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ЭЛЕкТРичЕскиЕ хаРакТЕРисТики
переключатель состоит из стального сосуда с ртутью (датчик AISI 304).
подходит для осуществления управления катушкой контактора.
Не подходит для непосредственного управления двигателем. 
сечение электрического кабеля 2x1 мм2. + заземление.

A96
погружные электромеханические регуляторы уровня 
для жидкостей в зонах повышенного риска 
подходят для прямого контроля уровня дизельного топлива (версия неопрен).

схЕма сОЕдиНЕНий дЛЯ 
НасОса ОпОРОжНЕНиЯ

НапОЛНЕНиЕ из
пОЛиУРЕТаНОВОй пЕНЫ

Уровень 
умен. – возраст.

M    C    GV

 длина Тип парамеиры давление при максимальная Уровень Наличие
 кабеля кабеля контакта макс. погружении температура жидкости защиты
 м   бар °C

A96C 5 неопрен 5A 250 Вc.a. 4 60 IP68 на складе

A96D 15 неопрен 5A 250 Вc.a. 4 60 IP68 на складе

A96E 5 силикон 5A 250 Вc.a. 4 60 IP68 по заявке

A96G 15 силикон 5A 250 Вc.a. 4 60 IP68 по заявке

A
96

Ø
 8

0

R
S
T
N

Насос

выключеН

ДиффереНциал

Насос

в работе
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НОРмаТиВЫ и сТаНдаРТЫ
соответствует нормам EN 60730-2-16.

фУНкЦиОНиРОВаНиЕ  
для мониторинга минимального или максимального уровня используется один регулятор.
для поддержания перепада более чем в 1,5-2 см необходимо использовать два регулятора, один в максимальной и 
другой в минимальной точки требуемого уровня.

хаРакТЕРисТики
поплавок герметичный погружной.
Внешний корпус поплавка из стали AISI 304.
Внутренняя часть регулятора состоит из полиуретановой пены.

www.k-avtomatika.ru 
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НОРмаТиВЫ и сТаНдаРТЫ
соответствует нормам CEI- EN 60947-5-1.

AD22
магнетический регулятор уровня для систем под 
давлением до 10 бар
подходит для контроля и регулирования уровня жидкости в малых контейнерах таких, как стерилизаторы, 
автоклавы, паровые машины. 

287 90

100

Ø 38x180

схЕма сОЕдиНЕНий дЛЯ НасОса ОпОРОжНЕНиЯ схЕма сОЕдиНЕНий дЛЯ пиТающЕГО НасОса 

NC C

98

1 3 5 13

14

2
A2

4 6

L
A1

NC(2) NO(3)

C(1)

97            95

98            96

96

97 95

NO

AD22

R
S
T
N

N

Уровень 

R - Перезагрузка
0 - СТОП

1 3 5 13

14

2 4 6

A2

L
A1

NC(2) NO(3)

C(1)

97            95

98            96

98 96

97 95

NC C

97

NO

AD22

R
S
T
N

N

Уровень 

R - Перезагрузка
0 - СТОП

ЭЛЕкТРичЕскиЕ хаРакТЕРисТики
коммутация микропереключателем. 
Электрическое соединение с Faston 6,35 (поставляется).

Уровень умен.
 – возраст.

NC C NO

Номинальное напряжение изоляции  Ui 380В~
Номинальный ток в постоянной работе  Ith 10A
рабочий номинальный ток Ie:        220В-    250В~ 
Резистивная нагрузка AC-12  -  10A 
индуктивная нагрузка AC-15  -   3A
постоянный ток DC-13 0,2A  -

 перепад максимальное максимальная темп. материалы фланцевое Уровень
 уровня рабочее давление жидкости контактирующие с соединение защиты
 мм бар °C жидкостью  

AD22 25 ÷ 175 6 150 сталь INOX PN6 IP54

A
D

22
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хаРакТЕРисТики
корпус из нержавеющей стали.
поплавок и фланец соединения из нержавеющей стали.
Выходные соединения с медными зажимами G 3/8.
Температура хранения и транспортировки -25 ÷ 70 °C.
Единичный вес 1,2 Kг.

УсТаНОВка  
фланцевое соединение UNI 2223 - DIN32 - PN6.
крепление к резервуару посредством приваренного фланца  
PN 6-DN 32. 
Размеры посадки UNI 2223-67 с увеличенным центральным 
отверстием (Рис.1).
Уплотнение с прокладкой толщиной в 1 мм (Рис.2).

N° 4 отверстия Ø 14 сквозные или нарезные M12

фУНкЦиОНиРОВаНиЕ  
функционирование посредством отталкивания двух противоположных постоянных магнитов.
Удельный вес жидкости должен быть от 0,7 до 1,1 kг/дм3.
при повышении уровня открывается C-NC, закрывается C-NO.

пРимЕР УсТаНОВки пРимЕР сОЕдиНЕНиЯтрубопровод трубопровод

регулятор уровня регулятор уровня

питание питание

пускатель пускатель

насос насос
резервуар

резервуар

Fig.1 Fig.2

48 48 70

90
Рис.1 Рис.2
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AD23
магнетические регуляторы уровня для систем под  
давлением до 6/16 бар
подходят для контроля и регулирования уровня жидкости в малых контейнерах таких, как стерилизаторы, 
автоклавы, паровые машины. 

 перепад максимальное максим. темп. материалы фланцевое Уровень Наличие
 уровня рабочее давление жидкости контактирующие с соедин. защиты
 мм бар °C жидкостью 

AD23 20 ÷ 180 6 150 сталь INOX PN6 IP54 на складе

AD23A 20 ÷ 180 6 150 сталь INOX PN6 IP54 на складе
    (тефлонов.покрытие)

AD23B 20 ÷ 180 16 150 сталь INOX PN6 IP54 по заявке

AD23C 20 ÷ 180 16 150 сталь INOX PN6 IP54 по заявке
    (тефлонов.покрытие)

A
D

23

ЭЛЕкТРичЕскиЕ хаРакТЕРисТики
коммутация микропереключателем. 
Электрическое соединение с Faston 6,35 (поставляется).

Номинальное напряжение изоляции Ui 380В~
Номинальный ток в постоянной работе Ith 15 A
Рабочий номинальный ток Ie:               250В-    250В~ 
Резистивная нагрузка AC-12  -  15A 
индуктивная нагрузка AC-15  -   10A
постоянный ток DC-13  0,25A  -

L

R
S
T
N

N

C(1)

NC(2) NO(3)
98

2 1 3

96

97 95
97

98

A2

A1

95

962   4   6

1    3  5 13

14

Уровень 

R - Перезагрузка
0 - СТОП

R
S
T
N

N

L

C(1)

NC(2) NO(3)

98

2 1 3

96

97 95
97

98

A2

A1

95

962   4   6

1    3  5 13

14

Уровень 

R - Перезагрузка
0 - СТОП

схЕма сОЕдиНЕНий дЛЯ НасОса ОпОРОжНЕНиЯ схЕма сОЕдиНЕНий дЛЯ пиТающЕГО НасОса 

C(1) NC(2)NO(3)

Уровень умен. 
– возраст.

250

80

m
ax

 1
80

 m
m

m
in

70
20

10
8094

Ø 14 
115

50 65

Ø 45x120

15

15

1564

64

94
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НОРмаТиВЫ и сТаНдаРТЫ
соответствует нормам CEI- EN 60947-5-1.

УсТаНОВка
фланцевое соединение UNI 2223 - DIN32 - PN6 или PN16 (AD23B-AD23C).
крепление к резервуару посредством приваренного фланца.
Размеры посадки UNI 2223.

хаРакТЕРисТики
корпус из нержавеющей стали.
поплавок и фланец соединения из нержавеющей стали.
Выходные соединения с медными зажимами G 3/8.
Температура хранения и транспортировки -25 ÷ 70 °C.
Единичный вес 1,2 Kг. 

фУНкЦиОНиРОВаНиЕ
функционирование посредством одталкивания двух противоположных постоянных магнитов.
Удельный вес жидкости должен быть от 0,7 до 1,1 kг/дм3.
при повышении уровня, открывается C-NC, закрывается C-NO.

пРимЕР сОЕдиНЕНиЯ пРимЕР сОЕдиНЕНиЯтрубопровод трубопровод

регулятор уровня регулятор уровня

питание питание

пускатель

насос насос
резервуар

резервуар

www.k-avtomatika.ru 
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НОРмаТиВЫ и сТаНдаРТЫ
соответствует нормам CEI- EN 60947-5-1.

AD52P
магнетические регуляторы уровня для систем под 
давлением до 10 бар
подходят для контроля уровня жидкости в резервуарах и ёмкостях под давлением не более 10 бар. 
используются в системах с котлами для управления питающим насосом или для автоматического 
продувочного восстановления.

Ø 38x115

A
D

52
P

 Тип перепад максимальное максим. темп. соединение Уровень Наличие
 поплавка уровня рабочее давление жидкости  защиты
  мм бар °C 

AD23 сталь 20 - 55 10 100* G 1 1/4 IP54 на складе

AD23A пластик 20 - 55 10 100* G 1 1/4 IP54 на складе

НаРУжНОЕ РЕзьбОВОЕ сОЕдиНЕНиЕ  G1, пОпЛаВОк из НЕТОксичНОй ТЕРмОпЛасТичНОй смОЛЫ Ø 30X100

AD23C пластик 20 - 55 10 100* G 1 IP54 по заявке
* рекомендуется использовать для контроля воды не более 85°C 

Уровень умен.
 – возраст.

NC    C    NO

схЕма сОЕдиНЕНий дЛЯ НасОса ОпОРОжНЕНиЯ схЕма сОЕдиНЕНий дЛЯ пиТающЕГО НасОса 
R
S
T
N

N

L

C(1)

NC(2) NO(3)
98

NC NOC

96

97 95
97

98

A2

A1

95

962   4   6

1   3   5 13

14

Уровень 

R - Перезагрузка
0 - СТОП

NC NOC

R
S
T
N

N

L

97

98

A2

A1

95

96

C(1)

NC(2) NO(3)
98 96

97 95

2   4   6

1   3  5 13

14

Уровень 

R - Перезагрузка
0 - СТОП

ЭЛЕкТРичЕскиЕ хаРакТЕРисТики
коммутация микропереключателем. 
Электрическое соединение с Faston 6,35 (поставляется).

Номинальное напряжение изоляции Ui 380В~
Номинальный ток в постоянной работе Ith 10A
Рабочий номинальный ток Ie:  220В- 250В~
Резистивная нагрузка  AC-12 - 10A
индуктивная нагрузка  AC-15 - 3A
постоянный ток   DC-13 0,2A -
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УсТаНОВка
AD52-AD52P резьбовое соединение G 1 1/4, гаечный ключ 36 мм.
AD52PS1 резьбовое соединение G 1, гаечный ключ  36 мм.

фУНкЦиОНиРОВаНиЕ
функционирование посредством отталкивания двух противоположных постоянных магнитов.
Удельный вес жидкости должен быть от 0,9 до 1,1 kг/дм3.
для контроля питьевой воды: рекомендуемая максимальная температура 85°C.
при повышении уровня открывается C-NC, закрывается C-NO.

хаРакТЕРисТики
корпус из противоударного термопластика с невыпадающими болтами.
AD52 поплавок из нержавеющей стали Ø 38x70. 
AD52P поплавок из нетоксичной термопластичной смолы Ø 38x70.
Возможность выбора между двумя фиксированными перепадами уровня.
корпус из латунных сплавов.
Выход соединения через сальник из противоударного термопластика G 3/8.
Температура хранения и транспортировки -35 ÷ 70°C.
Единичный вес 0,6 Kг.

аксЕссУаРЫ
код EAD01 
поплавок из нержавеющей стали, диаметр 38x115 мм.

пРимЕР сОЕдиНЕНиЯ  
пРимЕР сОЕдиНЕНиЯ схЕмЫ аВТОмаТичЕскОГО пРОдУВОчНОГО ВОссТаНОВЛЕНиЯ В кОТЛах

Питание 

Насос Компрессор 
(или электроклапан)

R S TR S T

Регуляторы уровня FANTINI COSMI

B01C
B12CN
B13CN
B70A

1  4   21  4   2

NC NOC

B11AN
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EA31
Электронные регуляторы уровня с внутренней   
безопасностью
подходят для контроля уровня жидкости в цистернах и резервуарах под давлением до 10 бар. 
используются в системах с котлами для управления питающим насосом или для автоматического 
продувочного восстановления.

Регулирование уровня жидкостей в зонах повышенного 
риска или с высокой температурой
для того, чтобы обеспечить безопасность работы в зонах риска возгорания или взрыва (дизельный котел, ямы сточных 
вод в которых накапливаются воспламеняемые или взрывные пары) необходимо подсоединить в электрическую схему 
защитный барьер EEx-ia.
система, компоненты которой продаются по отдельности или в комплекте, состоит из: 
- поплавковый регулятор уровня A96;
- блок управления с внутренним защитным барьером EA31M или EA32F.
блок управления предназначен для подключения 1 или 2 контроллеров. Это позволяет контролировать один уровень 
или управлять насосом от минимального до максимального уровня. В случае жидкостей, которые не представляют 
опасности взрыва или пожара, применение коммутаторов EA3 не является необходимым.
Регулятор уровня A96 может быть подсоединен непосредственно к катушке контактора.

схЕма сОЕдиНЕНиЯ с пОпЛаВкОВЫм РЕГУЛЯТОРОм УРОВНЯ A96

Питание 

A96 - EA31
Насос в работе

Насос выключен

Дифференциал

E
A

3

подходит для гальванической развязки незащищенных контактов в опасной зоне, выводя их к реле находившийся в 
безопасной зоне.

35

89
104
100
92

4,5

18
11

0
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УсТаНОВка
монтаж на DIN рейку.
Устройство подходит для монтажа на DIN-рейку (EN50022) или на панели.
Устройства того же типа могут быть установлены друг на друга.
соединение кабеля к боковым зажимам.
съемные терминалы оснащены устройствами безопасности (ключ красного цвета), который предотвращает случайное  
неправильное соединение.

НОРмаТиВЫ и сТаНдаРТЫ  
безопасность [EEx-ia] IIC, [EEx-ia] IIB, EN 60947-5-6 (NAMUR).

хаРакТЕРисТики
Устройство передает гальванически  защищенный сигнал коммутации.
безопасность системы благодаря датчикам соответствующим нормам EN 60947-5-6 (NAMUR) или механическим 
переключателям, которые расположены в опасной зоне. 
фронтальный светодиодный индикатор.
показывается состояние, как на входе, так и на выходе.
шесть переключателей расположены на передней панели устройства, используемые для настройки выходов, для 
каждого канала в отдельности и для осуществления мониторинга за входной цепью управления на поломку кабеля или 
короткого замыкания.
Температура хранения и транспортировки -25 ÷ 60 °C.

ЭЛЕкТРичЕскиЕ хаРакТЕРисТики
питание каждого канала является полностью независимым с собственным блоком питания 24Вп.т. или 220Впер.т.-50Гц.

фУНкЦиОНиРОВаНиЕ
Управляющие сигналы приходят от контактов без напряжения, помещенные в опасной зоне, и передаются на выходы из 
блока управления, 2 реле с отводящими контактами без напряжения.

даТчик

код A96C
поплавковый регулятор уровня, кабель из неопрена 5 м.
 
код A96D
поплавковый регулятор уровня, кабель из неопрена 15 м.

код A96E
поплавковый регулятор уровня, кабель из неопрена 5 м.

код A96F
поплавковый регулятор уровня, кабель из неопрена 15 м.

 питание Ввод/ы в Вывод/ы в степень
  опасной зоне безопасной зоне защиты 
EA31M 220В~-50Гц незащищенные контакты 2 реле с 1 контактом IP40
  NA/NC без напряжения 250В-2,5A - 100ВA
EA32F 24Вп.т. незащищенные контакты NA/NC  2 реле с 1 контактом IP40
  без напряжения 250В-2,5A - 100ВA

www.k-avtomatika.ru 
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НОРмаТиВЫ и сТаНдаРТЫ
соответствует нормам CEI- EN 60947-5-1.

ASE
Лопастные регуляторы уровня для порошков и гранул

подходят для регулирования уровня порошков и гранул в хранилищах и резервуарах, для сигнализации 
высокого и низкого уровня,  для контроля конвейеров, загрузочных устройств, и т.д.

A
S

E

 перепад питание Рабочая Уровень 
 уровня  температура защиты 
 мм  °C 

ASE 50 фиксиров. 230 В~  -20 ÷ 80 IP54 

ЭЛЕкТРичЕскиЕ хаРакТЕРисТики
синхронный двигатель на 4,5ВA , напряжение питания 230 Впер.т. 50Гц.
коммутация двух микропереключателей: 
один рабочий микропереключатель для управления двигателем, другой аварийный.

NC  C  NON          L

Уровень умен.
 – возраст.

NC  C  NON          L

230Vca 50Hz

Сигналы 
тревоги

Номинальное напряжение изоляции Ui 380В~
Номинальный ток в постоянной работе Ith 10A
Рабочий номинальный ток Ie:             220В- 250В~
Резистивная нагрузка AC-12 - 10A
индуктивная нагрузка AC-15 - 4A
постоянный ток DC-13 0,2A -
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УсТаНОВка
фланцевое соединение, с горизонтальным или вертикальным монтажом.
соединение через питательную клеммную колодку электродвигателя.
подключите микропереключатель для автоматического регулирования уровня.
приведите в действие электродвигатель для свободного вращения пропеллера.
блокировка пропеллера должна разомкнуть микропереключатель.
Рекомендуется устанавливать ASE вдали от точек загрузки хранилищ и вдали от присутствия материалов с высоким 
удельным весом, защищая посредством отражательного устройства ось и пропеллер.

фУНкЦиОНиРОВаНиЕ
Элементы, которые определяют функционирование это синхронный двигатель и его крутящий момент. 
материал затрудняет вращение пропеллера до остановки.
подходит для контроля материалов (гранулы или порошки) с удельным весом приблизительно 0,7 kг/дм3.
Электродвигатель затрудняет вращение, и с силой его крутящего момента действует на микропереключатель, который 
замыкает или размыкает электрическую схему (24÷280В~ 10A) в то время как 2-й микропереключатель закрывает 
двигатель, и отключает питание. снижая уровень, пропеллер освобождается и через возвратную пружину, двигатель и 
микропереключатели автоматически переходят в исходную позицию. 
N.B. Если вы хотите использовать для контроля также второй микропереключатель, использованное напряжение должно 
быть одинаково с напряжением питания двигателя.

хаРакТЕРисТики
корпус из алюминиевого сплава.
пропеллер с 4-мя лопастями из нержавеющей стали.
Ось сцепления монтирована на герметичных шаровых подшипниках.
Выходные соединения с кабельным сальником G 1/2 из противоударного термопластика. 
Температура хранения и транспортировки -25 ÷70°C.
Единичный вес 2,2 Kг.

максимаЛьНЫй УРОВЕНь
монтаж прибора осуществляется обычно в головной части 
резервуара.

миНимаЛьНЫй и сРЕдНий УРОВЕНь
Обычно прибор монтируется горизонтально. для небольших 
резервуаров, удлиняя ось можно монтировать также в 
головной части, для легких материалов или жидкостей 
применяются винты с большими лопастями, для материалов 
больших размеров требуются винты с гибкими лопастями.

сиГНаЛизаЦиЯ 
дЛЯ ВЫсОкОГО 
УРОВНЯ

сиГНаЛизаЦиЯ 
дЛЯ НизкОГО 
УРОВНЯ

защиТНЫй
дЕфЛЕкТОР 
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УсТаНОВка
фланцевое соединение.

НОРмаТиВЫ и сТаНдаРТЫ
соответствует нормам CEI EN 60947-5-1.

ASM
мембранные регуляторы уровня для пылинок и 
гранул
подходят для автоматического регулирования уровня в хранилищах и резервуарах, бункерах, и т.д.
используются также для управления приборами звуковой или зрительной сигнализацией, для 
управления загрузки или разгрузки, для запуска или остановки конвейеров, дозаторов, и т.д..

11

12
0 14

1

120 80

A
S

M

ЭЛЕкТРичЕскиЕ хаРакТЕРисТики
коммутация двух однополюсных 
микропереключателей.

пРимЕР ЭЛЕкТРичЕскОГО 
сОЕдиНЕНиЯ дЛЯ сиГНаЛОВ ТРЕВОГи 
максимаЛьНОГО УРОВНЯ

2    1    3

Уровень умен.
 – возраст.

2    1    3

230Vca 50Hz

Сигналы 
тревоги

Номинальное напряжение изоляции Ui 380В~ 
Номинальный ток в постоянной работе Ith 10A
Рабочий номинальный ток Ie             220В- 250В~
Резистивная нагрузка AC-12 - 10A
индуктивная нагрузка AC-15 - 3A
постоянный ток DC-13 0,2A -

 перепад уровня перепад уровня кол-во Рабочая Уровень
 работы и останов.   отключен. и возобн. в мм микроперекл. температура защиты
 мм мм регулиров. и изменение  °C

ASM2 50 ÷ 100 30 ÷ 50 20 ÷ 50 2 -20 ÷ 70 IP54

www.k-avtomatika.ru 
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фУНкЦиОНиРОВаНиЕ
функционирование с эластичной диафрагмой, соприкасающейся с материалом.

хаРакТЕРисТики
корпус из алюминиевого сплава.
Выходные соединения с кабельным сальником G 1/2 из противоударного термопластика. 
по желанию заказчика, диафрагма из нитриловой резины, тефлона или из других специальных материалов.
Рабочая температура -20 ÷ 70 °C.
Наружная температура хранения и транспортировки -25 ÷ 70°C.
Единичный вес 1,4 Kг.

www.k-avtomatika.ru 
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NOTE
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NOTE
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NOTE

www.k-avtomatika.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35

характеристики, которые относятся к оборудованию в данном каталоге, не являются 
обязательными. компания  Fantini Cosmi S.p.A., для улучшения технологий, разработки 
новых коммерческих нормативов, оставляет за собой право внести изменения без 
предварительного уведомления, сохраняя главные функциональные характеристики 
продуктов. 35
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FANTINI COSMI SPA  Вия делл’Oсиo 6 - 20090 калеппио ди сеттала  Mи, италия
Teл. +39 02 956821      факс +39 02 95307006     info@fantinicosmi.it

ТЕхНичЕскаЯ пОддЕРжка   Tел. +39 02 95682225  факс 800627929
supportotecnico@fantinicosmi.it

кОммЕРчЕский ОТдЕЛ   Teл. +39 02 95682231
venditeitalia@fantinicosmi.it

ЭкспОРТНЫй ОТдЕЛ    Teл. +39 02 95682222 факс +39 02 95307006
export@fantinicosmi.it
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