
DSA: Реле давления

Характеристики
• Для регулирования и контроля давления в жидкостях, газах и парах
• Особенно подходит для применения в компактных установках
• Верхнюю точку переключения можно установить
• Нерегулируемая разница переключения, никаких настроек гистерезиса не тре-
буется

• Герметизирующий
• Датчик давления из латуни для неагрессивных сред

Технические данные

Источник питания
Максимальная нагрузка с по-
золоченными контактами1)

400 мА, 24 В, 10 В·А

Минимальная нагрузка с по-
золоченными контактами

4 мА, 5 В

Максимальная нагрузка с по-
серебренными контактами

10(4) A, 250 В перем. тока, 50
Вт, 250 В пост. тока

Минимальная нагрузка с по-
серебренными контактами

100 мА, 24 В

Параметры
Соединение под давлением G½" с наружной резьбой

Внешние условия
Допустимая температура
датчика

70 °C

Допустимая температура ок-
ружающей среды

-20...70 °C

Конструкция
Монтаж Монтаж на трубе и на стене
Корпус Прозрачное покрытие
Материал корпуса Ударопрочный термопластик
Заглушка в корпусе Стандартный стержень с ка-

бельным разъемом с внешней
резьбой Ø 6...10 мм

Стандарты и директивы
Тип защиты2) IP 65 (EN 60529)
Класс защиты I (IEC 60730)

Соответствие CE согласно3) Директива по
низковольтному
оборудованию 2006/95/EC

EN 60730-1, EN 60730-2-6

Директива по электромаг-
нитной совместимости
2004/108/EC

EN 61000-6-1, EN 61000-6-2
EN 61000-6-3, EN 61000-6-4

Директива по
машиностроению 2006/42/EC,
приложение II B

EN ISO 12100

1) Если контакты подвергаются нагрузке, которая больше предусмотренной, золочение разрушает-
ся. Затем они классифицируются только как посеребренные контакты и теряют свойства позоло-
ченных контактов

2) Зависит от места установки, см. инструкции по установке Устройства не подходят для наружного
применения.

3) Не допускается в соответствии с директивой оборудования, работающего под давлением
97/23/EC (в соответствии со статьей 1.3.6)
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Обзор моделей
Модель Диапазон на-

стройки
Разница пере-
ключения

Максимальное
давление

Допустимая ва-
куумная нагруз-
ка

Вес

DSA140F002 0,5...2,5 бар 0,25 бар 12 bar -0,7 bar 0,5 kg
DSA143F002 0,5...6 бар 0,3 бар 16 bar -0,7 bar 0,5 kg
DSA146F002 1...10 бар 0,4 бар 20 bar -1,0 bar 0,4 kg

A DSA: Датчик давления из латуни для неагрессивных сред; XS = верхняя точка переключения

Принадлежности
Модель Описание
0035465000 Винт дросселя для смягчения скачков давления, латунь
0192222000 Резьбовая заглушка с паяным соединителем
0192700000 Капиллярная трубка 1 м для смягчения скачков давления, медь
0214120000 Винт дросселя для смягчения скачков давления, нержавеющая сталь
0259239000 Переходный участок G½" на 7/16" 20-UNF-2A для медных трубок Ø 6 мм, ла-

тунь
0292001000 Регулятор уставки согласно пожеланиям клиента (точность уставки: ±3%

диапазона настройки, но минимально ±0.2 бар)
0292004000 Регулятор уставки с уплотнением (только с аксессуаром 0292001)
0292018001 Демпфирующий винт для смягчения скачков давления в рабочей среде

низкой вязкости
0292150001 Крепежный кронштейн для настенной установки
0296936000 Крепежный кронштейн для рейки: DIN-рейка EN 60715, 35 × 7.5 мм and 35 ×

15 мм
0311572000 Резьбовое соединение для медных труб Ø 6 мм, латунь
0381141001 Профильное уплотнительное кольцо, медь, для G½"

A 0296936000: только с аксессуаром 0292150001
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