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УРОВНЕМЕРЫ-РЕГУЛЯТОРЫ БУЙКОВЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ

ОБ ЩИЕ СВЕ ДЕ НИЯ

Уровнемеры-регуляторы буйковые пневмати-
ческие УРБ-П, УРБ-ПМ, далее уровнемеры, предна-
значены для работы в системах автоматического
контроля, управления и регулирования параметров
производственных технологических процессов с
целью выдачи информации в виде стандартного
пневматического сигнала об уровне жидкости (УРБ-
П) или положении границы раздела двух несмеши-
вающихся жидкостей (УРБ-ПМ), находящихся под
вакуумметрическим, атмосферным или избыточ-
ным давлением.

Уровнемеры внесены в Государственный реестр
средств измерений под № 8320/1. Уровнемеры
относятся к изделиям ГСП.

Уровнемеры эксплуатируются в условиях, уста-
новленных для исполнения УХЛ категории 3.1 или
ХЛ категории размещения 2 по ГОСТ 15150, но для
работы при температуре окружающего воздуха от
минус 50 до плюс 70 °С для исполнений УХЛ и ХЛ и
от минус 10 до плюс 45 °С для исполнения Т.

В линии, подводящей к уровнемерам воздух
питания, должны быть установлены фильтр и ста-
билизатор давления воздуха.

По устойчивости к механическим воздействиям
уровнемеры соответствуют исполнению NX по 
ГОСТ Р52931.

Степень зашиты уровнемеров от воздействия
пыли и воды IP54 по ГОСТ 14254.

Уровнемеры предназначены для контроля уровня

сред, не содержащих компонентов, конденсат
паров которых замерзает при отрицательных тем-
пературах окружающего воздуха, возможных в
процессе эксплуатации.

При наличии таких компонентов уровнемеры
должны размещаться в обогреваемых шкафах или
необходимо использовать обогреватель уровнеме-
ров ОУр.

Детали, контактирующие с контролируемой сре-
дой, в зависимости от ее агрессивности, изготов-
ляются из стали 20 или стали 12Х18Н10Т (по отдель-
ному заказу из сталей 06НХ28МДТ, 08Х17Н15М3Т),
что позволяет обеспечить высокое качество и
надежность при долговременной эксплуатации.

ТЕХ НИ ЧЕ С КИЕ ДАН НЫЕ

Ти по размеры уров не ме ров, параметры буйков,
пре дель ные зна че ния ди а па зо на из ме ре ний и па ра -
ме т ры из ме ря е мой жид ко с ти ука за ны в таб ли цах 3, 5.

При ме ча ния.
1. Буй ки уров не ме ров из го тав ли ва ют ся не по ли ро ван ны ми. По тре бо -

ва нию по тре би те ля, (за дополнительную плату), буй ки из го тав ли ва ют ся
по ли ро ван ны ми для из ме ре ния уров ня вяз ких сред.

2. Уров не ме ры УРБ-П2 и УРБ-ПМ2 в ди а па зо не тем пе ра тур от ми нус
200 до ми нус 50 0С, и от плюс 100 до плюс 400 0С с теп ло про во дя щим
патрубком ис поль зу ют ся в ка че ст ве ин ди ка то ров уров ня при дав ле нии не
бо лее 4 МПа.

Уров не ме ры мо гут быть на ст ро е ны:
УРБ-П - на плот ность из ме ря е мой жид ко с ти

0,5-2,5 г/см3;
УРБ-ПМ - на раз ность плот но с тей 0,122-0,4 г/см3

(при плотности нижней жидкости от 0,9 до 
1,0 г/см3)

Дав ле ние воз ду ха пи та ния, кПа (кгс/см2)
140±14 (1,4±0,14) 

Рас ход воз ду ха пи та ния в ус та но вив шем ся ре жи -
ме при нор маль ных ус ло ви ях не бо лее 5 л/мин.

Таб ли ца 1

Условное 
обозначение 
и материалы

деталей

УРБ-П1

УРБ-П2

УРБ-ПМ1

УРБ-ПМ2

Предельные
значения

диапазона
измерения

0,25; 0,4; 0,6;
0,8; 1,0; 1,6; 2,0;
2,5; 3,0; 4,0; 6,0;

8,0; 10,0;

0,6; 0,8; 1,0; 1,6;
2,0; 2,5; 3,0;

Параметры измеряемой
жидкости

Диапазон
температур, 0С

-50
+100

-200...-50
+100...+400

-50; +100

-200...-50
+100...+400

Предельно
допустимое

рабочее
избыточное
давление,

МПа

2,5; 4,0; 6,3;
10,0

2,5; 4,0; 

ст. 20
12Х18Н10Т

УРБ-П, УРБ-ПМ

ОКП  42 1422 8088
ТУ 4214-008-12176419-96
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ УРОВНЯ

Пре дел из ме не ния вы ход но го сиг на ла при из ме -
не нии уров ня жид ко с ти от ни жне го до верх не го
пре де ла из ме ре ния, кПа (кгс/см2)

20-100 (0,2-0,1)
До пу скае мая ос нов ная по греш ность, %

±0,5*; ±1,0; ±1,5
Даль ность пе ре да чи вы ход но го сиг на ла по пнев -

ма ти че с кой ли нии свя зи вну т рен ним ди а ме т ром 6
мм, м до 300

Га ран тий ный срок - 1,5 го да со дня вво да уров не -
ме ров-ре гу ля то ров в экс плу а та цию

Средний срок службы - не менее 12 лет.

* Уров не ме ры с до пу с ка е мой ос нов ной по греш -
но с тью ± 0,5 по став ля ют ся по со гла со ва нию с 
из го то ви те лем. 

КОН СТ РУК ЦИЯ  
И ПРИН ЦИП  ДЕЙ СТ ВИЯ

Прин цип дей ст вия уров не ме ра ос но ван на пнев -
ма ти че с кой си ло вой ком пен са ции изменения вы -
тал ки ва ю щей си лы, дей ст ву ю щей на бу ек,
возникающего при из ме не нии уров ня кон тро ли ру е -
мой сре ды.

Уровнемеры не имеют дополнительной
погрешности от измерения рабочего избыточного
давления

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

КОМ ПЛЕКТ НОСТЬ ПО СТАВ КИ

Наименование 

Уровнемер регулятор
(по таб. 2) 

Кол-во

1 шт.

Примечание

Буек с подвеской 
(по таб. 4) 1 комп.

Руководство по эксплуатации
(РЭ) 1 экз.

Допускается прилагать 1 экз. на
каждые 10 уровнемеров,

поставляемых в один адрес

Паспорт 1 экз.

Комплект монтажных частей 1 упак.

Комплект запасных частей
и принадлежностей 1 упак. На один уровнемер

Ведомость комплекта
запаеных частей и
принадлежностей

1 экз.

Теплоотводящий патрубок 1 шт. По отдельному заказу

Ответный фланец 1 шт. По отдельному заказу

УРБ-ПМ2-УХЛ-4,0-0,25-0,98-6,3-12Х18Н10Т-1,0-типа 4-150-40-+100...+350  oС
1                   2        3        4         5       6                7               8                    9                             10

1. Обозначение уровнемера по таб. 1.
2. Кли ма ти че с кое ис пол не ние. 
3. Верхнее значение диапазона измерения уровня жидкости
(УРБ-П) или уровня раздела сред (УРБ-ПМ) по табл. 3, 5.
4. Разность плотностей двух сред, г/см3 (для  уровнемеров
контроля уровня границы раздела сред).
5. Плотность нижней среды, г/см3 (для уровнемеров контроля
уровня одной жидкости - плотность этой жидкости).
6. Давление контролируемой среды, мПа. 
7. Материал фланца.
8. Основная погрешность.
9. Присоединительные размеры фланца по таб. 4.
10. Температура контролируемой среды.

Таб ли ца 2

СКБ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ
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Рис. 2. Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры.
2а - с патрубком без теплоотводящих ребер;

2б - с патрубком с теплоотводящими ребрами

1 – фланец Dу (50 : 150) Ру (4,0 : 10,0) 
уплотнительная поверхность «выступ», «впадина»,
«шип» по ГОСТ 12815-80.

Условное
обозначение
уровнемера

Рис.

2а

Предельное значение диа па зо -
на измерения  или уровня

границы раздела             
фаз, Н2, м

Диапазон
температур

измеряемой
среды, 0С

Размеры, мм
Масса, кг

(без буйка)
Н Н1

УРБ-П1 0,25; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 1,6; 2,0;
2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 8,0; 10,0

от -50 до +100 11208 150
УРБ-ПМ1 0,6; 0,8; 1,0; 1,6; 2,0; 2,5; 3,0

УРБ-П2 0,25; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 1,6; 2,0;
2,5; 3,0; 4,0; 6,0; 8,0; 10,0

от -200 до -50 16

656 590
УРБ-ПМ2 0,6; 0,8; 1,0; 1,6; 2,0; 2,5; 3,0

2б
УРБ-П2 0,25; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 1,6; 2,0;

2,5; 3,0; 4,0; 6,0; 8,0; 10,0
от +100 до +400 16

УРБ-ПМ2 0,6; 0,8; 1,0; 1,6; 2,0; 2,5; 3,0

Таб ли ца 3
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ УРОВНЯ

Рис. 3. Примеры установки уров не ме ра на объ ек те:
а - не по сред ст вен но на ем ко с ти;
б - на вы нос ной ка ме ре;
в - с при ме не ни ем пе ре ход но го флан ца.

УРБ-ПМ1; УРБ-
ПМ2

Длина буйка,
Н2, м 0,6 0,8 1,0 1,6 2,0 2,5 3,0

Диаметр буйка,
D�, мм

Разность плотностей от 0,122
до 0,2 г/см3 140 120 108 83 76 70 60

Разность плотностей 
от 0,15 до 0,4 г/см3 108 89 83 60 60 50 50

При ме ча ния.
1.Диаметры буйков всех моделей преобразователей могут быть изменены изготовителем в зависимости от
плотности или разности плотностей контролируемой жидкости.
2.Условное обозначение фланца указывается при заказе.
3. Подвеска изготавливается из того же материала, что и буек (табл. 1)

УРБ-П1; УРБ-П2

Длина буйка,
Н2, м 0,25 0,4 0,6 0,8 1,0 1,6 2,0 2,5 3,0 4,0 6,0 8,0 10,0

Диаметр буйка,
D�, мм 60 60 50 40 40 30 25 25 20 20 16 11 11

Таб ли ца 4Рекомендуемые размеры буйков

СКБ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ


